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PBK  Panaudotas branduolinis kuras 

PUĠ  Panaudoti uģdarieji jonizuojanļiosios spinduliuotǟs ġaltiniai 

RA  Radioaktyviosios atliekos 

RAS  RadioaktyviȎjȎ atliekȎ saugykla 

RAS  RadioaktyviȎjȎ atliekȎ saugykla 

RATA  RadioaktyviȎjȎ atliekȎ tvarkymo agentȊra 

RATP  RadioaktyviȎjȎ atliekȎ tvarkymo plǟtros programa (patvirtinta 2015 m. gruodģio 

23 d. Vyriausybǟs nutarimu Nr. 1427) 

SNL  SŃlyginiai nebekontroliuojamieji lygiai 

TA  Trumpaamģǟs atliekos 

TATENA Tarptautinǟ atominǟs energijos agentȊra 

UĠ  Uģdarasis jonizuojanļiosios spinduliuotǟs ġaltinis 

VAA -TA Vidutinio aktyvumo trumpaamģǟs atliekos 

VATESI Valstybinǟ atominǟs energetikos saugos inspekcija 
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ǰVADAS 

ǰgyvendinat Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklos eksploatavimo nutraukimŃ, 

saugykloje saugomos neiġrȊġiuotos ir neapdorotos trumpaamģǟs ir ilgaamģǟs radioaktyviosios 

atliekos bus iġimtos ir transportuojamos Ǳ Ignalinos AE. Planuojama, kad visos radioaktyviosios 

atliekos bus iġimtos bei Maiġiagalos saugyklos teritorija sutvarkyta ir panaikinta jos fizinǟ bei 

radiacinǟ kontrolǟ iki 2023 metȎ, Ǳgyvendinant Europos SŃjungos finansuojamŃ projektŃ. 

ǰgyvendinant planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ, bus parengti teisǟs aktais reikalaujami dokumentai 

bei gauta Valstybinǟs atominǟs energetikos inspekcijos (VATESI) iġduodama Maiġiagalos 

radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklos eksploatavimo nutraukimo licencija. ǰrengus atitinkamŃ 

infrastruktȊrŃ radioaktyviosios atliekos bus iġimtos iġ Maiġiagalos saugyklos bei atlikus pradinǱ 

rȊġiavimŃ, jos bus iġveģtos Ǳ Ignalinos AE tolimesniam tvarkymui. Iġveģus radioaktyviŃsias atliekas 

bus atlikti galutiniai radiologiniai tyrimai nustatantys Maiġiagalos saugyklos teritorijos ir joje 

esanļiȎ pastatȎ atitiktǱ nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams. 

Planuojama Ȋkinǟ veikla priskiriama tokiai veiklai, kurios poveikis aplinkai privalo bȊti 

vertinamas (ģr. [1] dokumento 1 priedo 9.5 punktŃ). 

Reikalavimai PAV ataskaitos turiniui, vieġinimui ir derinimui su PAV subjektais apibrǟģti 

LR Planuojamos Ȋkinǟs veiklos PAV Ǳstatyme [1] ir jǱ papildanļiuose poǱstatyminiuose aktuose [2, 

3]. Papildomai reikalavimai rengiant PAV ataskaitŃ detalizuoti PAV programos ir ataskaitos 

rengimo nuostatuose [4]. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita parengta vadovaujantis ġiais 

dokumentais. 

PAV ataskaita derinama su tokiais PAV vertinimo subjektais: Sveikatos apsaugos ministerija 

ir Radiacinǟs saugos centru, Prieġgaisrinǟs apsaugos ir gelbǟjimo departamentu prie Vidaus reikalȎ 

ministerijos, KultȊros paveldo departamentu prie KultȊros ministerijos, VATESI ir ĠirvintȎ rajono 

savivaldybe. PAV ataskaita tvirtinimui teikiama Aplinkos apsaugos agentȊrai, kaip atsakingai 

institucijai. Aplinkos apsaugos agentȊra, Ǳvertinusi PAV ataskaitŃ, priims sprendimŃ dǟl 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos leistinumo. 

Nenumatoma, kad Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklos eksploatavimo nutraukimas 

galǟtȎ turǟti reikġmingŃ neigiamŃ poveikǱ kitai Europos SŃjungos ar uģsienio valstybei. 

Tarpvalstybinis parengtos PAV ataskaitos vertinimo procesas nǟra planuojamas. 

. 
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SANTRAUKA  

Planuojama Ȋkinǟ veikla ï Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklos (RAS) 

eksploatavimo nutraukimas. Ġia planuojama Ȋkine veikla siekiama iġ Maiġiagalos RAS teritorijos 

iġveģti visas radioaktyviŃsias atliekas bei radionuklidais uģterġtas konstrukcijas ir gruntŃ, teritorijŃ 

sutvarkyti ir panaikinti jos fizinň ir radiacinň kontrolň. 

Maiġiagalos RAS buvo Ǳrengta 1963 metais ĠirvintȎ raj., Bartkuġkio miġke, apie 7 km Ǳ 

ġiaurǟs vakarus nuo Maiġiagalos miestelio. Tai staļiakampis monolitinis gelģbetonio rȊsys, kurio 

projektinis tȊris ï apie 200 m3. Nuo 1963 iki 1989 metȎ ļia talpinti panaudoti uģdarieji 

jonizuojanļiosios spinduliuotǟs ġaltiniai ir radioaktyviosios atliekos iġ pramonǟs ǱmoniȎ, sveikatos 

prieģiȊros ǱstaigȎ, mokslo ǱstaigȎ ir kariniȎ daliniȎ. Per visŃ eksploatavimo laikotarpǱ saugykloje 

susikaupǟ apie 120 m3 radioaktyviȎjȎ atliekȎ. 1989 m. saugykla uģdaryta ir uģkonservuota. Be 

paļios saugyklos teritorijoje dar yra tokie objektai: skystȎjȎ atliekȎ poģeminis rezervuaras, buvňs 

dezaktyvavimo pastatas, administracinis pastatas, garaģas ir elektros transformatorius.  

Atlikus istorinǱ Maiġiagalos RAS aikġtelǟs ir joje esanļiȎ objektȎ radiologinǟs bȊklǟs 

ǱvertinimŃ bei monitoringo ataskaitȎ analizň nustatyta, kad: 

1) Ġiaurinǟje Maiġiagalos RAS teritorijoje buvo vykdoma veikla susijusi su RA 

tvarkymu eksploatuojant Maiġiagalos RAS. Ġioje teritorijoje yra trys radionuklidais uģterġti 

objektai: 

Å RAS rȊsys; 

Å SkystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaras; 

Å ĂBñ dǟmǟ (radionuklidu Ra-226 uģterġtas gruntas netoli nuo buvusio dezaktyvavimo 

pastato). 

2) Pietinǟ Maiġiagalos RAS teritorija ir joje esantys objektai (administracinis pastatas, 

garaģo/sandǟlio pastatas, transformatorinǟ) niekada nebuvo uģterġti radionuklidais. 

Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo metu ġie tarġos ġaltiniai turǟs bȊti paġalinti. 

Ġioje teritorijoje esanļiame buvusiame dezaktyvavimo pastate istoriġkai buvo fiksuota tarġa ir 

atlikta pastato patalpȎ dezaktyvacija, todǟl bus atlikti pastato Ǳvertinamieji radiologiniai tyrimai, 

kurie parodys tarġos lygǱ. Tik atlikus galutinius radiologinius tyrimus ir Ǳrodģius, kad Maiġiagalos 

RAS aikġtelǟ ir joje esantys pastatai atitinka NNL bus galima panaikinti aikġtelǟs su visais joje 

esanļiais pastatais fizinň bei radiacinň kontrolň. 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos eigŃ galima suskirstyti Ǳ keletŃ etapȎ: 

¶ Iki 2020 m. ï eksploatavimo nutraukimo veiklos bei atliekȎ transportavimo 

licencijavimas; 

¶ 2020ï2022 m. ï parengiamieji darbai aikġtelǟje, atliekȎ iġ rȊsio iġǟmimas, rȊsio bei 

skystȎjȎ atliekȎ rezervuaro iġmontavimas, uģterġto grunto aikġtelǟje iġkasimas, 

radioaktyviȎjȎ atliekȎ transportavimas Ǳ Ignalinos AE; 

¶ Iki 2023 m. pradģios ï Maiġiagalos RAS radiacinǟs ir fizinǟs kontrolǟs panaikinimas. 

Nutraukiant Maiġiagalos RAS eksploatavimŃ susidarys radioaktyvios ir neradioaktyvios 

atliekos. Jas galima skirstyti Ǳ pirmines atliekas (t.y. medģiagas, jau esanļias ġioje saugykloje, kurias 

reikǟs iġimti ir sutvarkyti) ir antrines atliekas (pvz. panaudoti Ǳrankiai ir Ǳrengimai, apsaugos 

priemonǟs). Numatoma, kad pirminiȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ tȊris gali bȊti apie 300 m3 ir apie 

150 m3 medģiagȎ gali atitikti nesŃlyginǱ nebekontroliuojamŃ lygǱ. DidģiŃjŃ dalǱ pirminiȎ 



Lietuvos energetikos institutas S14/1670.16.18-PAVA :01 

Branduolinǟs inģinerijos problemȎ laboratorija 1 versija, 1 leidimas 

Maiġiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimas 2017 m. spalio 16 d. 

PAV ataskaita 12 psl. iġ 112 

 

 

radioaktyviȎjȎ atliekȎ sudaro kietosios radioaktyviosios atliekos. AntriniȎ kietȎjȎ radioaktyviȎjȎ 

atliekȎ bus nedaug, preliminariais vertinimais ï iki 10 m3. Galimai radionuklidais uģterġtos atliekos 

bus tvarkomos kaip radioaktyviosios tol, kol nebus nustatyta, kad jos atitinka 

nebekontroliuojamuosius lygius ir toliau gali bȊti tvarkomos kaip neradioaktyviosios atliekos. 

Antrinǟs skystosios atliekos galinļios bȊti uģterġtos radionuklidais bus surenkamos ir iġveģamos Ǳ 

Ignalinos AE. 

Maiġiagalos saugyklos teritorijoje bus atliekami tik patys bȊtiniausi radioaktyviȎjȎ atliekȎ 

tvarkymo darbai ï radioaktyviȎjȎ atliekȎ iġǟmimas, dalinis rȊġiavimas ir paruoġimas 

transportavimui. Techninǟmis ir administracinǟmis priemonǟmis bus siekiama iġvengti radionuklidȎ 

pateikimo Ǳ aplinkŃ ir minimizuoti jonizuojanļiosios spinduliuotǟs poveikǱ gyventojams ir 

darbuotojams. Tuo tikslu numatoma virġ saugyklos (rȊsio) sumontuoti lengvȎ konstrukcijȎ statinǱ 

(taip vadinamŃ ĂkesonŃñ) su sumaģintu atmosferiniu slǟgiu viduje, kad Ǳ aplinkŃ patektȎ kuo maģiau 

radionuklidȎ. Dauguma darbȎ bus atliekama nuotoliniu bȊdu, bus Ǳdiegtos atitinkamos stebǟjimo ir 

apsaugos priemonǟs (gaisro gesinimo sistema, ventiliacijos sistema, monitoringo sistema ir kt.). 

RadioaktyviȎjȎ atliekȎ transportavimui Ǳ Ignalinos AE bus naudojami jonizuojanļiŃjŃ spinduliuotň 

ekranuojantys konteineriai. Maiġiagalos RAS iġmontavimui ir dezaktyvavimui bus naudojamos tik 

technologijos, kurios iġbandytos ir buvo naudotos vykdant panaġiȎ objektȎ iġmontavimo darbus 

kitose ġalyse. 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos metu poveikio aplinkos vandeniui nenumatoma. Vandens 

poreikis bus patenkintas naudojant esamŃ ǱrangŃ. Galimai radionuklidais uģterġtos nuotekos bus 

surenkamos Ǳ talpŃ ir tiriami jȎ radiologiniai parametrai. Jei bus iġmatuota tarġa radionuklidias, 

nuotekos bus ir iġveģamos Ǳ Ignalinos AE, o neuģterġtos ï bus tvarkomos kaip iki ġiol, pagal sutartǱ 

su UAB ĂĠirvintȎ vandenysñ. 

Pagrindinis aplinkos oro tarġos radionuklidais ġaltinis ï atliekȎ iġǟmimo metu sukeliamos 

dulkǟs. Siekiant sumaģinti poveikǱ aplinkos orui, vykdant atliekȎ iġǟmimŃ iġ saugyklos rȊsio 

Ăkesoneñ numatoma sumontuoti ventiliacijos su filtrais sistemŃ, kuri palaikytȎ sumaģintŃ 

atmosferinǱ slǟgǱ Ăkesonoñ viduje. Kaip papildoma apsaugos nuo dulkiȎ su radionuklidais patekimo 

Ǳ aplinkŃ priemonǟ numatytas mobilus oro filtravimo Ǳrenginys su HEPA filtru. ǰvertinta, kad Ǳ 

aplinkos orŃ galinļiȎ patekti radionuklidȎ aktyvumas neturǟtȎ virġyti 2,5E+08 Bq/metus. Prieġ 

pradedant Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimŃ, bus parengtas ir su atsakingomis 

institucijomis suderintas radionuklidȎ iġmetimo Ǳ aplinkŃ planas. ǰ aplinkŃ iġmetamȎ radionuklidȎ 

kontrolǟ bus uģtikrinama vykdant tarġos monitoringŃ. 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikis dirvoģemiui ir ģemǟs gelmǟms bus labai nedidelis ï 

bus iġkastas uģterġtas gruntas, o atsiradusios ertmǟs uģpiltos ġvariu gruntu, ġie plotai apģeldinti. 

Planuojama Ȋkinǟ veikla papildomos grunto tarġos nesŃlygos, prieġingai ï iġ Maiġiagalos RAS 

aikġtelǟs bus paġalintos visos padidinto uģterġtumo radionuklidais vietos. 

Dauguma darbȎ, susijusiȎ su planuojama Ȋkine veikla bus vykdomi Maiġiagalos saugyklos 

aikġtelǟs ribose. RadioaktyviȎjȎ atliekȎ transportavimui bus naudojami jau esami vieġieji keliai. 

RadioaktyviȎjȎ atliekȎ transportavimas iġ Maiġiagalos saugyklos Ǳ Ignalinos AE teritorijŃ sŃlygos 

tik neģymȎ eismo intensyvumo padidǟjimŃ. Todǟl poveikis biologinei Ǳvairovei, kraġtovaizdģiui, 

kultȊros paveldo objektams nenumatomas. 

Planuojama Ȋkinǟ veikla finansuojama iġ Europos SŃjungos struktȊriniȎ fondȎ lǟġȎ. 

Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklos eksploatavimo nutraukimas bus vykdomas pagal 

TATENA radioaktyviȎjȎ atliekȎ tvarkymo principus bei galiojanļiŃ gerŃ praktikŃ kitose ġalyse. 

ĢenklȊs poveikiai socialinei ekonominei aplinkai nenumatomi. 

KeliȎ kilometrȎ spinduliu apie Maiġiagalos RAS gyventojȎ nǟra. Neradiologinio poveikio 

gyventojȎ sveikatai (dǟl cheminǟs, biologinǟs tarġos, nejonizuojanļiosios spinduliuotǟs, triukġmo ar 
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kvapȎ), vykdant atliekȎ iġǟmimŃ ir uģterġtȎ konstrukcijȎ bei grunto paġalinimŃ, nenumatomas. 

Vertinant radiologinǱ poveikǱ visuomenǟs sveikatai atsiģvelgiama Ǳ ġiuos apġvitos ġaltinius: 

¶ Ǳ aplinkos orŃ iġmetamȎ radionuklidȎ poveikǱ; 

¶ tiesioginǟs apġvitos poveikǱ dǟl dozǟs galios laukȎ Maiġiagalos RAS aikġtelǟje 
pasikeitimo; 

¶ tiesioginǟs apġvitos poveikǱ nuo transportuojamo konteinerio su radioaktyviosiomis 
atliekomis. 

Vertinant poveikǱ visuomenǟs sveikatai iġskirtos trys kritinǟs grupǟs: 

¶ 1-oji grupǟ. Ġios kritinǟs grupǟs narys yra miġko lankytojas, praeinantis ġalia 

Maiġiagalos RAS aikġtelǟs ir patiriantis apġvitŃ dǟl iġmetamȎ Ǳ aplinkos orŃ 

radionuklidȎ bei tiesioginň apġvitŃ nuo aikġtelǟje esanļiȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ; 

iġskiriamos dvi amģiaus grupǟs ï suaugusieji ir vaikai. 

¶ 2-oji grupǟ. Antrosios kritinǟs grupǟs narys yra arļiausiai Maiġiagalos RAS 

gyvenantis gyventojas, turintis nedidelǱ ȊkǱ ir patiriantis apġvitŃ dǟl Ǳ orŃ iġmetamȎ 

radionuklidȎ; iġskiriamos dvi amģiaus grupǟs ï suaugusieji ir vaikai. 

¶ 3-ioji grupǟ. Ġios kritinǟs grupǟs narys yra gyventojas, atsitiktinai esantis netoli 

kelio, kuriuo transportuojami konteineriai su Maiġiagalos RAS eksploatavimo 

nutraukimo radioaktyviosiomis atliekomis ir patiriantis tiesioginň apġvitŃ nuo 

transportuojamo konteinerio. 

Didģiausias radiologinis poveikis vykdant planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ tikǟtinas 1-osios kritinǟs 

gyventojȎ grupǟs nariams. Konservatyviai Ǳvertinta metinǟ efektinǟ dozǟ ġios grupǟs nariui yra apie 

0,02 mSv/metus, kas yra apie 10 kartȎ maģiau negu apribotoji dozǟ (0,2 mSv/metus). 

Nenumatoma, kad Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklos eksploatavimo nutraukimas 

galǟtȎ turǟti reikġmingŃ neigiamŃ poveikǱ kitai Europos SŃjungos ar uģsienio valstybei. 

Atlikta alternatyvȎ analizǟ parodǟ, kad Ănulinǟñ alternatyva negalima dǟl per didelio 

ilgaamģiȎ radionuklidȎ kiekio saugykloje. Siekiant Ǳgyvendinti LR Vyriausybǟs patvirtintŃ 

radioaktyviȎjȎ atliekȎ tvarkymo plǟtros programŃ priimtiniausia yra neatidǟliotino eksploatavimo 

nutraukimo alternatyva. 

Maiġiagalos RAS radiologinis monitoringas atliekamas pagal RATA parengtŃ ir su Aplinkos 

apsaugos agentȊra suderintŃ aplinkos radiologinio monitoringo programŃ. Matuojami 

meteorologiniai parametrai, gruntinio vandens lygis, fiziniai parametrai, cheminǟ sudǟtis, 

atliekamas radiologinis monitoringas. Vykdant planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ monitoringo programa bus 

perģiȊrǟta. Numatoma, kad bus reikalingi papildomi nuolatiniai dozǟs galios matavimai pagal 

aikġtelǟs kontroliuojamosios zonos perimetrŃ, asfalto dangos aikġtelǟje tarġa, iġ ventiliacijos 

iġmetamȎ radionuklidȎ monitoringas, tȊrinio radionuklidȎ aktyvumo ore ir iġkritose monitoringas. 

Atlikus planuojamos Ȋkinǟs veiklos rizikos analizň, atrinktos trys avarijos, kuriȎ pasekmǟs 

gyventojams Ǳvertintos ġioje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje: 

¶ Tiesioginis radionuklidȎ patekimas Ǳ aplinkos orŃ; 

¶ Avarija transportavimo metu; 

¶ SkystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ iġsiliejimas. 

ǰvertinimo rezultatai parodǟ, kad gyventojo gaunama apġvitos dozǟ visais atvejais nevirġys 

0,2 mSv, t.y. bus apie 5 kartus ar daugiau maģesnǟ negu projektiniȎ avarijȎ atveju nustatyta leistina 

dozǟ projektuojant radioaktyviȎjȎ atliekȎ tvarkymo Ǳrenginius. 
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Apibendrinant planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai ǱvertinimŃ galima daryti iġvadŃ, 

kad Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimas nedarys ģenklaus poveikio nei aplinkai, nei 

gyventojȎ sveikatai. Radiologiniu poģiȊriu pavojingo objekto paġalinimas pagerins esamŃ situacijŃ, 

nes nebeliks potencialaus radiologinǟs tarġos ġaltinio. 
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1 BENDRA INFORMACIJA  

1.1 PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS ORGANIZATORIUS 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos organizatorius yra Valstybǟs Ǳmonǟ RadioaktyviȎjȎ atliekȎ 

tvarkymo agentȊra: 

Adresas: VerkiȎ g. 36, LT-09109 Vilnius, Lietuva 

Kontaktinis asmuo: Sergej Abdulajev 

Telefonas: (8 5) 213 3139 

Faksas: (8 5) 213 3141 

El. paġtas: sergej.abdulajev@rata.lt  

 

1.2 PAV DOKUMENTȍ RENGǞJAI  

PAV ataskaitos rengǟjas yra Lietuvos energetikos institutas: 

Adresas: Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, Lietuva 

Kontaktinis asmuo: Povilas Poġkas 

Telefonas: (8 37) 401 891 

Faksas: (8 37) 351 271 

El. paġtas: povilas.poskas@lei.lt  

 

1.3 PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS PAVADINIMAS I R 

KONCEPCIJA  

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos pavadinimas: Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklos 

eksploatavimo nutraukimas.  

Saugyklos teritorijoje esantys objektai pavaizduoti 1-1 pav. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos 

tikslas ï iġ Maiġiagalos saugyklos teritorijos iġveģti visas radioaktyviŃsias atliekas bei 

radionuklidais uģterġtas konstrukcijas ir gruntŃ, teritorijŃ sutvarkyti ir panaikinti jos kontrolň 

radiacinǟs saugos poģiȊriu. Siekiant ġio tikslo bȊtina atlikti ġiuos darbus: 

1. Atlikti p arengiamuosius darbus (pvz., lengvȎ konstrukcijȎ statinio virġ saugyklos 

(rȊsio) Ǳrengimas, reikalingos Ǳrangos ir priemoniȎ sumontavimas ir kt.); 

2. Iġimti ir sutvarkyti iġ saugyklos (rȊsio) radioaktyviŃsias atliekas bei demontuoti ir 

sutvarkyti paļios saugyklos (rȊsio) konstrukcijas; 

3. Demontuoti ir sutvarkyti buvusiŃ skystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ talpyklŃ 

(rezervuarŃ); 

4. Surinkti ir sutvarkyti radionuklidais uģterġtŃ gruntŃ; 

5. Transportuoti radioaktyviŃsias atliekas, radionuklidais uģterġtas konstrukcijas bei 

gruntŃ Ǳ Ignalinos AE; 

6. Atlikti galutinius radiologinius tyrimus. 

mailto:leonas.liubauskas@rata.lt
mailto:povilas.poskas@lei.lt
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KitȎ objektȎ esantys saugyklos teritorijoje (administracinis pastatas, garaģas/sandǟlis, buvňs 

dezaktyvavimo pastatas, elektros transformatorius), esanļiȎ saugyklos teritorijoje, iġmontavimas 

neplanuojamas. Tik atlikus galutinius radiologinius tyrimus ir Ǳrodģius, kad Maiġiagalos RAS 

aikġtelǟ ir joje liekantys objektai atitinka nesŃlyginius nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo 

lygius, bus panaikinta radiacinǟ bei fizinǟ kontrolǟ. 

 

1-1 pav. Maiġiagalos saugyklos teritorija su joje esanļiais objektais 

 

1.4 VEIKLOS ETAPAI, Jȍ SEKA IR TRUKMǞ 

LR Vyriausybǟs patvirtintoje ĂRadioaktyviȎjȎ atliekȎ tvarkymo plǟtros programojeñ [1] 

numatyta, kad atliekos iġ Maiġiagalos RAS iġimtos ir teritorija bus sutvarkyta iki 2023 metȎ 

pradģios. ǰgyvendinant planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ galima iġskirti ġiuos etapus ir jȎ preliminariais 

trukmes: 

1. Eksploatavimo nutraukimo veiklos bei atliekȎ transportavimo licencijavimas (2019ï

2020 m.). 

Eksploatavimo nutraukimo veiksmai Maiġiagalos RAS gali bȊti pradǟti tik gavus 

VATESI licencijŃ vykdyti Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimŃ. Kadangi 

Maiġiagalos RAS yra daliȎjȎ medģiagȎ, jas transportuoti gali tik subjektas, turintis 
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VATESI iġduotŃ licencijŃ veģti daliŃsias medģiagas. RadioaktyviŃsias ir kitas 

potencialiai nebekontroliuojamas atliekas transportuoti gali tik subjektas, turintis 

RSC licencijŃ veģti radioaktyviŃsias medģiagas ir (ar) atliekas. Planuojama, kad iki 

2020 m. pradģios bus gautos tiek licencija vykdyti Maiġiagalos RAS eksploatavimo 

nutraukimŃ, tiek licencija veģti daliŃsias medģiagas. Ġiuo metu RATA turi RSC 

licencijŃ veģti radioaktyviŃsias medģiagas ir (ar) atliekas. 

2. Eksploatavimo nutraukimo veiklos Ǳgyvendinimas Maiġiagalos aikġtelǟje: 

¶ parengiamieji darbai 2019ï2020 m. Pasirengimo eksploatavimo nutraukimui ir 

eksploatavimo nutraukimo veikla tňsiama neatidǟliojant, iġ karto po galutinio 

eksploatavimo nutraukimo plano patvirtinimo. Parengiamieji darbai apima 

radiologinius matavimus, eksploatavimo nutraukimo paslaugȎ bei Ǳrangos pirkimŃ ir 

jos sumontavimŃ, personalo apmokymŃ. 

¶ atliekȎ iġ rȊsio iġǟmimas 2021ï2022 m. Atlikus parengiamuosius darbus bus 

vykdomas atliekȎ iġ rȊsio iġǟmimas. 

¶ rȊsio bei skystȎjȎ atliekȎ rezervuaro iġmontavimas, uģterġto grunto aikġtelǟje 

iġkasimas 2022 m. Iġǟmus visas atliekas iġ rȊsio, bus dezaktyvuotos ir / arba 

iġardytos rȊsio gelģbetoninǟs struktȊros. Taip pat bus vykdomas skystȎjȎ atliekȎ 

rezervuaro metalinio padengimo bei gelģbetonio dezaktyvavimas ir / arba 

iġmontavimas. Bus iġkastas uģterġtas gruntas Maiġiagalos RAS. 

3. RadioaktyviȎjȎ atliekȎ ir daliȎjȎ medģiagȎ pastovus transportavimas Ǳ Ignalinos AE 

(2021ï2022 m.).  

Visos radioaktyviosios atliekos ir daliosios medģiagos bus tinkamai supakuotos, sudǟtos 

Ǳ transportavimo konteinerius ir iġgabentos Ǳ Ignalinos AE. 

4. Maiġiagalos RAS radiacinǟs ir fizinǟss kontrolǟs panaikinimas (iki 2023 m. pradģios).  

Iġveģus visas radioaktyviŃsias atliekas ir daliŃsias medģiagas bei sutvarkius Maiġiagalos 

RAS aikġtelň bus vykdomi galutiniai Maiġiagalos RAS radiologiniai tyrimai, Ǳsitikinant, 

kad teritorija nebeturi radioaktyviȎjȎ tarġos ġaltiniȎ. VATESI, atsiģvelgiant Ǳ galutiniȎ 

radiologiniȎ tyrimȎ ataskaitos rezultatus, priims sprendimŃ ar panaikinti Maiġiagalos 

RAS radiacinň kontrolň. 

 

1.5 IĠTEKLIȍ IR MEDĢIAGȍ POREIKIS  

Ġiuo metu Maiġiagalos RAS teritorijoje buitinǟmis reikmǟms, fizinǟs saugos sistemȎ 

funkcionavimui, apġvietimui ir kitoms reikmǟms elektros energijos per mǟnesǱ suvartojama apie 

2000 kWh. Pagal sutartǱ su AB ĂEnergijos skirstymo operatoriusñ leistinoji naudoti galia yra 

22 kW, taļiau maksimaliai gali siekti 100 kW. Vanduo Ǳ saugyklos teritorijoje esanļius 

administracinǱ ir buvusǱ dezaktyvavimo pastatus vandentiekiu tiekiamas iġ artezinio grňģinio. 

Vandens paġildymui naudojamas elektrinis boileris. Galimas maksimalus vandens kiekio tiekimas 

yra apie 5 m3/h. Per mǟnesǱ suvartojama apie 5 m3 vandens. Nuotekos patenka Ǳ ġalia 

administracinio pastato esantǱ 15 m3 talpos buitiniȎ nuotekȎ rezervuarŃ, kurios tvarkomos 

(iġveģamos) pagal sutartǱ su UAB ĂĠirvintȎ vandenysñ. Prie buvusio dezaktyvavimo pastato yra 

Ǳrengtas naujas, dar nenaudotas, 3 m3 talpos nuotekȎ rezervuaras. 
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1.5.1 MEDĢIAGȍ IR RESURSȍ POREIKIS MAIĠIGALOS RAS 

EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIM O METU  

Numatomas medģiagȎ ir resursȎ poreikis Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo metu 

pateiktas 1-1 lentelǟje.  

1-1 lent. MedģiagȎ ir resursȎ poreikis Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo metu*  

Pavadinimas Kiekis*  
Matavimo 

vienetai 
Ġaltinis 

Betonas (Ăkesonoñ pamatui) ~20 m3 Iġorinis tiekimas 

Skarda ~400 m2 Iġorinis tiekimas 

Plǟvelǟ ~1 000 m2 Iġorinis tiekimas 

Maksimalus elektrinis 

galingumas 

~80 kW Iġ elektros skirstomojo 

tinklo 

Vanduo (buitinǟms reikmǟms) ~300 m3 Iġ artezinio grňģinio 

Gruntas ~350 m3 Iġorinis tiekimas 

Kuras ~40 000 l Iġorinis tiekimas 
*) Preliminarus apskaiļiavimas, duomenys bus tiksliau paskaiļiuoti Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo 

projekto ruoġimo metu. 

 

Esami elektros tiekimo Ǳrenginiai yra pakankamo galingumo, kad bȊtȎ uģtikrintas reikiamas 

elektros energijos tiekimas vykdant planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ. Elektros energijos reikǟs Maiġiagalos 

RAS atliekȎ iġǟmimo Ǳrangai, apġvietimui, ventiliacijai, ġildymui (jeigu reikǟs) ir t.t.  

Esami vandens iġgavimo Ǳrenginiai yra pakankami, kad bȊtȎ uģtikrintas reikiamas ġalto 

vandens tiekimas vykdant planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ. Geriamas vanduo reikalingas personalo 

sanitariniams poreikiams (rankȎ plovimui, duġams ir tualetams). Geriamas vanduo apdorojamas 

vietiniais valymo Ǳrenginiais. Jo kokybǟ nuolat tikrinama. 

Gruntas reikalingas sutvarkant susidariusias tuġļias ertmes iġǟmus skystȎjȎ radioaktyviȎjȎ 

atliekȎ rezervuarŃ bei rȊsio konstrukcijas. 

Dyzelinis kuras reikalingas atliekȎ transportavimo bei aikġtelǟs viduje autotransporto 

poreikiams. 

1.6 AIKĠTELǞS STATUSAS IR TERITORINIO PLANAV IMO 

DOKUMENTAI  

Planuojama Ȋkinǟ veikla (iġskyrus radioaktyviȎjȎ atliekȎ transportavimŃ) bus vykdoma 

Maiġiagalos saugyklos teritorijoje (ģemǟs sklypo unikalus Nr. 4400-0137-2792; kadastro Nr. 

8907/0003:0035), kurios savininkas (naudotojas) yra Valstybǟs Ǳmonǟ RadioaktyviȎjȎ atliekȎ 

tvarkymo agentȊra. 

1998 m. balandģio 28 d. ĠirvintȎ rajono vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 75 Maiġiagalos 

saugyklai nustatyta 1 km sanitarinǟ apsaugos zona. 
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2 TECHNOLOGINIAI PROCESAI  

2.1 ESAMA PADǞTIS 

2.1.1 AIKĠTELǞ 

Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugykla Ǳrengta ĠirvintȎ raj., Bartkuġkio miġke, 

Ģaliosios girininkijos 53 kvartale, apie 7 km Ǳ ġiaurǟs vakarus nuo Maiġiagalos miestelio ir apie 

30 km ta paļia kryptimi nuo sostinǟs Vilniaus. Saugykla Ǳrengta iġlygintos smǟlǟtos kalvos 

virġȊnǟje. Kalva staļiu ġlaitu (iki 10%) prisiġlieja prie uģpelkǟjusios ģemumos turinļios botaninio 

draustinio statusŃ, ģr. 2-1 paveikslŃ. Saugykla yra nedidelio Juodos upelio, Ǳtekanļio Ǳ Musǟs upň, 

baseine, 8ï10 km nuo Neries upǟs. 

 

2-1 pav. Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklos (RAS) rajonas 

Saugyklos teritorija yra iġtňstos formos ir orientuota ġiaurǟs ï pietȎ kryptimi (ģr. 1-1 

paveikslŃ). Pagrindinis Ǳvaģiavimas Ǳ teritorijŃ yra pietiniame aikġtelǟs gale ï pro vartus ir sargȎ 

pastatŃ. Transporto priemonǟs su radioaktyviosiomis medģiagomis Ǳ teritorijŃ patekdavo per 

ġiaurinius vartus, o vǟliau po dezaktyvavimo teritorijŃ palikdavo per pietinius vartus. Nuo pat 

saugyklos Ǳrengimo teritorija buvo suskirstyta Ǳ ĂġvariŃñ ir potencialiai ĂuģterġtŃñ zonas. 

ĂUģterġtojeñ zonoje buvo dezaktyvavimo pastatas, skystȎjȎ atliekȎ poģeminis rezervuaras bei pati 

radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugykla; Ăġvariojeñ zonoje ï administracinis pastatas, garaģas ir elektros 

transformatorius. Radioaktyviosios medģiagos Ǳ ĂġvariŃñ zonŃ nepatekdavo. Vǟliau teritorijos 

skirstymas buvo pakeistas ir ġiuo metu saugyklos teritorija yra suskirstyta Ǳ kontroliuojamŃjŃ ir 

stebimŃjŃ zonas. Kontroliuojamai zonai priskiriama radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugykla (aptverta 

metaline tvora). Stebimajai zonai priskiriama teritorija apimanti buvusǱ dezaktyvacijos pastatŃ, 

skystȎjȎ atliekȎ poģeminǱ rezervuarŃ ir ĂBñ dǟmň. Ġi zona taip pat aptverta metaline tvora. Visa 

saugyklos teritorija dar kartŃ aptverta metaline tvora ir uģima 2,7 ha plotŃ.  
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2,5 km spinduliu aplink saugyklŃ nuolatiniȎ gyventojȎ nǟra. Artimiausios gyvenvietǟs 

ġiaurǟs ï ġiaurǟs vakarȎ kryptimi ï Paversmǟ, Osinuvka, jose iġ viso gyvena apie 7 nuolatinius 

gyventojus. Uģ maģdaug 6 km Ǳ ġiaurň yra Bartkuġkio kaimas (virġ 300 gyventojȎ), kiti nedideli 

UģublendģiȎ, Papiernios kaimai. Ġiaurǟs vakarȎ kryptimi 2,5ï7 km atstumu iġsidǟstň PaspǟriȎ, 

VirġuliġkiȎ, MeiliȊnȎ kaimai (kiekviename maģiau nei 100 gyventojȎ). Vakariniame Bartkuġkio 

miġko pakraġtyje yra DrauļiȎ kaimas. PietvakariȎ kryptimi, link Neries upǟs, 2,5ï6 km atstumu 

esama 4 kaimo gyvenvieļiȎ, kuriȎ kiekvienoje yra maģiau nei 35 gyventojai bei didesnis MieģioniȎ 

kaimas. PietȎ kryptimi tokiu atstumu yra GeisiġkiȎ kaimas (apie 300 gyventojȎ) ir keletas nedideliȎ 

kaimȎ. Iki gausiai lankomos ir apie 300 gyventojȎ turinļios Kernavǟs gyvenvietǟs vakarȎ kryptimi 

yra virġ 6 km. PietryļiȎ kryptimi artimiausia gyvenvietǟ yra apie 20 gyventojȎ turintys Kiemeliai. 

Artimiausia didesnǟ gyvenvietǟ yra Vilniaus rajono seniȊnijos centras Maiġiagala (7 km rytȎ 

kryptimi), turinti apie 1,6 tȊkst. gyventojȎ. Taigi, teritorijŃ apie aikġtelň (iki 5 km spinduliu) galima 

laikyti retai apgyvendinta. Taļiau reikia paģymǟti, kad saugyklos aplinkoje gyvenanļiȎ ir Ǳ jŃ 

patenkanļiȎ ģmoniȎ skaiļius gali skirtis ï nors nuolatiniȎ gyventojȎ 2,5 km spinduliu nǟra, taļiau 

ġioje teritorijoje bȊna paļios saugyklos darbuotojai, Ǳ jŃ patenka miġko ruoġos darbininkai, 

medģiotojai, grybautojai, uogautojai. 

Maiġiagalos saugykla yra tarp didģiȎjȎ Lietuvos miestȎ Vilniaus ir Kauno. Pagrindiniai 

magistraliniai keliai, VilniusïKaunas ir VilniusïPanevǟģys, yra atitinkamai uģ 15 ir 4 km nuo 

saugyklos. Vietinis geleģinkelio tinklas ġiame rajone nǟra tankus ï artimiausias geleģinkelis yra 

maģdaug 15 km Ǳ pietus nuo saugyklos. 

ǰvairiȎ saugyklos ir jos aplinkoje esanļiȎ aplinkos komponentȎ (oro, dirvoģemio, biologinǟs 

Ǳvairovǟs ir kt.) iġsamus apraġymas pateiktas 4 skyriuje. 

2.1.2 MAIĠIAGALOS SAUGYKLA 

Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugykla ï tai staļiakampis monolitinis gelģbetonio 

rȊsys, kurio vidiniai matmenys 5,0Ĭ15,0Ĭ3,0 m, projektinis tȊris ï apie 200 m3 [1]. Saugykla statyta 

pagal tipinǱ projektŃ TP-4891 [2]. 

RȊsys Ǳrengtas nulygintos kalvos virġȊnǟje, Ǳgilintas Ǳ ģemň, jo dugnas yra 3 m gylyje nuo 

ģemǟs pavirġiaus. Iġkastos duobǟs dugne suformuotas sutankintas skaldos sluoksnis, o ant jo ï 200 

mm storio betoninis pagrindas, izoliuotas bitumu bei dvigubo ruberoido sluoksniu [3]. Pagal 

projektŃ, saugyklos sienȎ storis kinta nuo 250 mm apaļioje iki 150 mm virġuje. RȊsio apsaugai nuo 

drǟgmǟs ġoninǟs sienos iġ vidaus ir iġ iġorǟs torkretuotos cemento skiediniu. Iġorinǟ sienȎ pusǟ 

padengta per du kartus karġtu bitumu. RȊsio dugno storis ï 100 mm, dugnas torkretuotas cemento 

skiediniu ir padengtas 150 mm apsauginiu smǟlio sluoksniu [3]. 

Nuo 1963 iki 1989 metȎ panaudoti uģdarieji jonizuojanļiosios spinduliuotǟs ġaltiniai ir 

radioaktyviosios atliekos iġ pramonǟs ǱmoniȎ, sveikatos prieģiȊros ǱstaigȎ, mokslo ǱstaigȎ ir kariniȎ 

daliniȎ buvo neiġrȊġiuoti dedami Ǳ Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklŃ. Per tŃ laikŃ 

saugykloje susikaupǟ apie 120 m3 radioaktyviȎjȎ atliekȎ (Ǳskaitant betono uģpildo tarpsluoksnius). 

1989 m. saugykla uģdaryta ir uģkonservuota.  

Maiġiagalos saugyklŃ nuo jos pastatymo iki 1967 m. kovo 1 d. eksploatavo Vilniaus m. 

PirļiȎ ir skalbyklȎ trestas, o nuo 1967 m. kovo 1 d. iki 1973 m. rugpjȊļio 1 d. ï Vilniaus m. kapiniȎ 

prieģiȊros kontora. 1973 m. rugpjȊļio 1 d. saugykla perduota Fizikos institutui, o nuo 2002 m. 

saugyklos prieģiȊra rȊpinasi Vǰ RadioaktyviȎjȎ atliekȎ tvarkymo agentȊra (RATA). 

Saugyklos rȊsys pastatymo metu buvo suskirstytas Ǳ 6 sekcijas, atskirtas medinǟmis 

pertvaromis. Kiekviena sekcija medine pertvara dar buvo padalinta Ǳ dvi dalis [1], ģr. 2-2 paveikslŃ. 

RȊsǱ uģdarant, pilnai buvo uģpildytos 2 sekcijos. Treļioji, ketvirtoji ir penktoji sekcijos suirus 

medinǟms pertvaroms buvo uģpildytos dalinai. SaugyklŃ uģdarant iġ viso radioaktyviosiomis 
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atliekomis buvo uģpildyta apie 60% saugyklos tȊrio [1]. Kadangi saugykla nebuvo visiġkai 

uģpildyta, ant suveģtȎ atliekȎ buvo uģpiltas betono sluoksnis, o likňs tȊris uģpildytas smǟliu [3]. Ant 

saugyklos perdangos uģpiltas iġlyginamasis apie 100 mm betono sluoksnis. Jam sukietǟjus, ant 

pavirġiaus uģpilti 2 sluoksniai karġto bitumo, o ant jo ï 50 mm asfalto sluoksnis. Virġuje 

suformuotas ne maģiau kaip 1,2 m smǟlio kaupas [1, 3], ģr. 2-3 paveikslŃ. 

Radioaktyviosios atliekos saugykloje talpintos daugiausiai be konteineriȎ. Ļia tǟra dvi 

nerȊdijanļio plieno talpos (0,01 ir 0,015 m3) su panaudotais jonizuojanļiosios spinduliuotǟs 

ġaltiniais (PUĠ) ir du Co-60 bei vienas Cs-137 PUĠ patalpinti su savo biologine apsauga [1] ï jȎ 

vietos parodytos 2-2 paveiksle. 

 

2-2 pav. Maiġiagalos saugyklos planas (vaizdas iġ virġaus) 

Ġaltiniai su biologine apsauga Ǳ saugyklŃ iġ transporto priemonǟs buvo Ǳdǟti tiesiog per 

virġutinň angŃ (nuǟmus vienŃ iġ perdangos plokġļiȎ), o PUĠ be biologinǟs apsaugos ï nerȊdijanļio 

plieno vamzdģiais nuleidģiami Ǳ nerȊdijanļio plieno talpas (jos buvo Ǳcementuotos saugyklos 

dugne). Drabuģiai, panaudoti filtrai, popierius, plastiko atliekos buvo dedamos Ǳ plastikinius maiġus 

ir sumetamos per virġ sekcijos esanļias angas. Eksploatuojant saugyklŃ, kartŃ ar du kartus per metus 

saugykloje esanļios atliekos buvo padengiamos betono sluoksniu. Iġsami informacija apie 

saugykloje esanļiȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ kiekius, radionuklidinň sudǟtǱ ir radionuklidȎ aktyvumus 

pateikta 3 skyriuje. 

Skystosios radioaktyviosios atliekos daģniausiai buvo sucementuotos. Visgi apskaitos 

knygoje randama 14 ǱraġȎ apie skystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ atveģimŃ ir patalpinimŃ Ǳ saugyklŃ. 

 

 

 

Sekcijos 

Nr.

Medinǟs 

sienos 

6 5

Degradavusios 
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Iġorinǟs 
betoninǟs 
sienos 

4 3 2 1
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Pradǟta pildyti 

1973-09-19
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savo biologine 
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Co-60 ġaltinis su 

savo biologine 

apsauga (patalpintas 

1987-09-08)

Co-60 ġaltinis su 

savo biologine 

apsauga (patalpintas 

1980-06-12)
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(pildyta nuo 1979-09-28 

iki 1989-02-14)

10 L talpa su PUĠ 

(pildyta nuo 1977-05-04 

iki 1979-06-27)
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2-3 pav. Maiġiagalos saugyklos planas (vaizdas iġ ġono) 
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2005 m. buvo atliktas Maiġiagalos saugyklos saugos vertinimas, kuriame didģiausias 

dǟmesys skirtas Maiġiagalos saugyklos inventoriui ir radionuklidȎ sklaidos trasoms, kuriomis jie 

gali pasiekti biosferŃ. 2005 m. matavimai ir modeliavimas parodǟ, kad uģdarant saugyklŃ Ǳrengta 

izoliacija (Ǳskaitant bitumŃ), vis dar buvo efektyvi. Padaryta iġvada, kad jei pavyktȎ iġlaikyti ar 

pagerinti tuo metu buvusǱ rȊsio izoliacijos lygǱ, radiologinis poveikis ġalia saugyklos gyvenanļios 

hipotetinǟs kritinǟs grupǟs nariams nevirġytȎ leistinos ribos. Ir nors dǟl saugykloje esanļio didelio 

ilgaamģiȎ radionuklidȎ kiekio bei PUĠ, ji negali bȊti transformuota Ǳ atliekynŃ, pagerinus saugyklos 

kaupo izoliacines savybes bȊtȎ ģymiai pagerinta jos sauga [1]. Taigi, buvo pasiȊlyta ant 

Maiġiagalos saugyklos uģdǟti naujŃ kaupŃ, kuris uģdengtȎ ne tik patǱ rȊsǱ, bet dar saugotȎ ir tam 

tikrŃ plotŃ aplink rȊsǱ. Iġanalizavus keturias alternatyvas pasirinktas kaupo su membrana modelis. 

Naujas saugyklos kaupas uģdǟtas 2006 metais. JǱ sudaro dviejȎ vandeniui nelaidģiȎ 

membranȎ, susidedanļiȎ iġ 2 sluoksniȎ standartinǟs neaustinǟs mechaniġkai veltos geotekstilǟs ir 

tarp jȎ 2 mm didelio tankio polietileno geomembranos, sistema. Tarp membranȎ supiltas 200 mm 

storio skaldos sluoksnis, o ant virġutinǟs membranos dar uģpiltas 400 mm storio ģvyro sluoksnis ir 

200 mm augalinis sluoksnis. Visi sluoksniai pakloti su nuolydģiu Ǳ iġorinň pusň. 5 m atstumu nuo 

rezervuaro Ǳrengtos drenuojanļiosios tranġǟjos [4]. Virġutinǟ membrana apsaugo rȊsǱ ir apie jǱ 

esanļiŃ zonŃ nuo krituliȎ infiltracijos. Lietaus vanduo nutekǟjňs ġia nepralaidģia virġutine 

membrana yra surenkamas drenaģiniais grioviais uģpildytais 20/40 mm dydģio ģvirgģdu tam, kad 

infiltruotȎsi Ǳ aplinkinǱ dirvoģemǱ, uģ apsaugoto ploto ribȎ. Antroji, vidinǟ membrana atlieka 

kontrolǟs funkcijŃ ï jeigu bȊtȎ paģeista virġutinǟ membrana, visas prasiskverbňs vanduo drenaģiniȎ 

kanalȎ pagalba bȊtȎ nukreipiamas Ǳ stebǟjimo talpas.  

RadionuklidȎ galimai migracijai iġ kaupo kontroliuoti apie jǱ yra iġgrňģta 10 monitoringo 

grňģiniȎ gruntinio vandens ǟminiams paimti. 

Vykdant Maiġiagalos eksploatavimo nutraukimo darbus bus paġalintos visos sukauptos 

radioaktyviosios atliekos iġ rȊsio, rȊsio konstrukcijos bei uģterġtas gruntas. 

 

2.1.3 SKYSTȍJȍ RADIOAKTYVIȍJȍ ATLIEKȍ REZERVUARAS 

SkystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaras yra ġiaurinǟje Maiġiagalos saugyklos dalyje, 

100 m Ǳ ġiaurň nuo buvusio dezaktyvavimo pastato ir 30 m Ǳ ġiaurǟs vakarus nuo kietȎjȎ 

radioaktyviȎjȎ atliekȎ kaupo. SkystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaras yra cilindro formos 

(diametras ï 9,05 m) perdengtas 0,25 m storio monolitine gelģbetonine plokġte. Vidaus aukġtis tarp 

perdangos apaļios ir rezervuaro dugno ï 3,21 m. Vidaus sienos ir dugnas padengti nerȊdijanļiu 

plienu. Iġorinǟs sienos ir dangtis padengti bitumu, virġ jo supiltas apie 1,2 m storio kaupas [5]. 

2007 m. tyrinǟjant rezervuarŃ iġ vidaus buvo atkreiptas dǟmesys Ǳ surȊdijusiŃ perdangos laikanļiŃjŃ 

armatȊrŃ. SkystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaro bendras vaizdas pateiktas 2-4 paveiksle. 
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2-4 pav. SkystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaro vaizdas: kairǟje ï pagrindinǟ anga patekti Ǳ 

rezervuarŃ, deġinǟje ï speciali anga skystȎjȎ atliekȎ supylimui [5] 

Rezervuaras turi dvi angas ï pagrindinň ir specialiŃjŃ, kuri buvo skirta skystȎjȎ atliekȎ 

supylimui. Pagrindinň angŃ sudaro ģiedas, kurio skersmuo 0,7 m, aukġtis ï 1,1 m. Angos dangļiai: 

virġutinis betoninis 15 cm ir apatinis gelģbetoninis T raidǟs formos ï 60 cm [5]. Specialioji anga 

buvo uģdengta metaliniu dangļiu [5]. Specialioji anga parodyta 2-5 paveiksle. 

Ġis skystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaras niekada nebuvo licencijuotas laikyti skystas 

atliekas, kadangi nebuvo iġbandytas jo sandarumas. Taļiau buvusiȎ Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ 

atliekȎ saugyklos darbuotojȎ duomenimis, Ǳ saugyklŃ buvo atveģtos skystos radioaktyviosios Cs-

137 ir Sr-90 atliekos, kurias planuota sukietinti (sucementuoti), taļiau vietoje to, jos buvo supiltos Ǳ 

ġǱ rezervuarŃ. 

2007 m. atliekant skystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaro turinio ir bȊklǟs tyrimus buvo 

konstatuota, kad rezervuaro perdangos laikanļiosios konstrukcijos (armatȊra), o taip pat sienȎ ir 

dugno suvirinimo siȊlǟs paģeistos korozijos, kas su laiku gali sŃlygoti perdangos suirimŃ ir 

sandarumo praradimŃ. TyrimȎ metu taip pat buvo atkasta poģeminǟ trasa, jungianti rezervuarŃ su 

dezaktyvavimo patalpa. Buvo nustatyta, kad ji yra labai geros bȊklǟs. Rezervuaras su 

dezaktyvavimo patalpa buvo sujungtas dviem skirtingo skersmens vamzdģiais: 32 mm diametro 

viniplastinis vamzdis buvo Ǳdǟtas Ǳ asbestinǱ 100 mm diametro vamzdǱ [5]. Ġio vamzdyno 

konstrukciniai elementai radionuklidais nǟra uģterġti.  

Kaip jau buvo minǟta anksļiau, ġiuo metu rezervuaras yra tuġļias ï ten buvusios 

radioaktyviosios atliekos 2009 m. iġveģtos Ǳ Ignalinos AE. Iġ viso Ǳ Ignalinos AE buvo priduota 5,45 

m3 skystȎjȎ ir 0,204 m3 kietȎjȎ (nuosǟdȎ) radioaktyviȎjȎ atliekȎ. Pavirġinǟ dozǟs galia nuo talpȎ su 

skystomis radioaktyviosiomis atliekomis buvo apie 0,0015-0,008 ÕSv/h. Remiantis buvusiȎ 

Maiġiagalos RAS darbuotojȎ ģiniomis, panaudojant Ignalinos AE dezaktyvavimo priemones 

(nulupamus daģus-plǟvelň), vidiniai skystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaro pavirġiai buvo 

dezaktyvuoti. Kietos radioaktyviosios atliekos buvo charakterizuotos kaip maģo savitojo aktyvumo 

medģiaga MSA-I ir MSA-II, kuriȎ pavirġinǟ dozǟs galia buvo apie 0,3-0,35 ÕSv/h [6]. 

Vykdant Maiġiagalos eksploatavimo nutraukimo darbus bus paġalintas skystȎjȎ 

radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaro konstrukcijos. 
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2-5 pav. SkystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaro specialioji anga skirta pilti radioaktyviosioms 

atliekoms [5] 

2.1.4 RADĢIO DǞMǞ 

1993-1994 vykdant iġsamius visos Maiġiagalos saugyklos teritorijos tyrimus buvo rastos trys 

padidinto gama spinduliuotǟs intensyvumo vietos: apie 36 m2 plotas 20 m nuo kaupo vakarȎ 

kryptimi (dabar vadinamoji B dǟmǟ), apie 12 m2 plotas ġalia buvusio dezaktyvavimo pastato ir apie 

1,5 m2 plotelis prie pat kaupo, ġiaurinǟs pusǟs rytiniame gale [3]. Iġtyrus nustatyta, kad ġios vietos 

uģterġtos radionuklidu Ra-226. Gruntas iġ padidinto gama spinduliuotǟs intensyvumo vietȎ buvo 

iġkastas ir iġveģtas Ǳ Ignalinos AE radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklas. Taļiau B dǟmǟs vietoje vis dar 

fiksuojama padidinta Ra-226 spinduliuotǟ. BuvusiȎ Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklos 

darbuotojȎ nuomone Ǳ saugyklŃ buvo veģtos radģio druskos stiklinǟje taroje ir viena ar kelios taros 

suduģo bei uģterġǟ sunkveģimǱ. Sunkveģimis buvo dezaktyvuotas kaip tik toje vietoje kur yra B 

dǟmǟ. 

Vykdant Maiġiagalos eksploatavimo nutraukimo darbus radģio dǟmǟ bus paġalinta. 

2.1.5 KITI AIKĠTELǞJE ESANTYS OBJEKTAI  

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos metu ġiame skyrelyje apraġyti objektai nebus iġmontuojami ar 

griaunami. 

Buvňs dezaktyvavimo pastatas  

Dezaktyvavimo pastatas (ģr. 2-6 paveikslŃ) buvo naudojamas autotransporto priemoniȎ 

dezaktyvavimui, kurios atgabendavo radioaktyviŃsias atliekas Ǳ saugyklŃ nuo 1963 iki 1988 m. 

Pastato plotas apie 80 m2. Pastatas turi nuotekȎ sistemŃ, per kuriŃ dezaktyvacijos metu uģterġtas 

radionuklidais vanduo galǟtȎ nutekǟti Ǳ skystȎjȎ atliekȎ surinkimo poģeminǱ rezervuarŃ, esantǱ uģ 

100 m Ǳ ġiaurň. Maiġiagalos RAS eksploatacijos metu, kuomet radioaktyviosios atliekos buvo 

gabenamos Ǳ saugyklŃ, pastatas buvo uģterġtas Ra-266 druskomis. Uģterġta patalpa buvo 

dezaktyvuota, surinktos radioaktyviosios atliekos, ġiukġlǟs bei dalis tinko buvo iġveģtos Ǳ Ignalinos 

AE [3]. 
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Ġiuo metu buvňs dezaktyvavimo pastatas rekonstruotas, taļiau nǟra galutiniȎ radiologiniȎ 

tyrimȎ, ǱrodanļiȎ, kad pastatas yra ġvarus. Prieġ vykdant Maiġiagalos RAS eksploatavimo 

nutraukimo darbus bus vykdomi ġio pastato Ǳvertinamieji radiologiniai tyrimai, kurie parodytȎ 

tarġos lygǱ ir poreikǱ imtis uģterġtumo sumaģinimo priemoniȎ. Pabaigus Maiġiagalos RAS 

eksploatavimo nutraukimo darbus, bus vykdomi galutiniai radiologiniai tyrimai ir Ǳrodģius, kad 

buvňs dezaktyvavimo pastatas atitinka nesŃlyginius nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius 

bus panaikinta jo radiacinǟ kontrolǟ. 

 

 

2-6 pav. Buvňs dezaktyvavimo pastatas 

Administracinis pastatas 

Administracinis pastatas stovi prie pagrindinio Ǳvaģiavimo Ǳ aikġtelň. Jame yra dvi patalpos: 

fizinǟs saugos sistemos stebǟjimui ir aplinkos monitoringo Ǳrangai. Administracinis pastatas 

parodytas 2-7 paveiksle. 
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2-7 pav. Administracinis pastatas 

 

Garaģas/sandǟlis, transformatorinǟ 

Garaģas/sandǟlis naudojamas kaip sandǟlis Ǳvairiems radionuklidais neuģterġtiems daiktams 

laikyti, kuriȎ prireikia aikġtelǟje ir kaip garaģas. Bendras garaģo/sandǟlio vaizdas parodytas 2-8 

paveiksle. Pietrytiniame aikġtelǟs kampe stovi elektros transformatorinǟ.  
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2-8 pav. Garaģas/sandǟlys 

 

2.1.6 RADIOLOGINǞS SłLYGOS 

Maiġiagalos saugyklos ir jos apylinkǟse vykdyti ir vykdomi iġsamȊs jonizuojanļios 

spinduliuotǟs dozǟs galios matavimai. VykdytȎ dozǟs galios saugyklos aplinkoje matavimȎ ir jȎ 

rezultatȎ apibendrinimas pateiktas 2-1 lentelǟje. 2007 ir 2012 m. buvo atlikti ir neutroninǟs 

spinduliuotǟs dozǟs galios matavimai saugyklos kaupo kampuose ir centre 1 m aukġtyje nuo 

rezervuaro pavirġiaus, o taip pat prie administracinio pastato (sargȎ namelio), esanļio apie 300 m 

nuo kaupo (kaip foninǟ reikġmǟ). Visuose matuotuose taġkuose neutroninǟs spinduliuotǟs dozǟs 

galia buvo 0,1 ÕSv/h ir nevirġijo foniniȎ neutroninǟs spinduliuotǟs dozǟs galios verļiȎ [4]. 

Nuolatiniam gama spinduliuotǟs dozǟs galios stebǟjimui (pastoviai yra registruojami vienos 

valandos intervalo integruoti matavimo rezultatai), 1 m aukġtyje 5 m atstumu Ǳ pietvakarius nuo 

ġulinio Nr. 3 Ǳrengtas stacionarus gama spinduliuotǟs dozǟs galios matuoklis. 2016 m. stacionaraus 

gama spinduliuotǟs dozǟs galios matuoklio parodymai kito 0,056ï0,090 ÕSv/h arba 56ï90 nSv/h 

ribose ir tai pat nevirġijo foninio lygio. 

2-1 lent. Gama spinduliuotǟ saugyklos aplinkoje 
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Metai Matavimo taġkai 
Spinduliuotǟ/ 
radionuklidas 

MatavimȎ rezultatai/ 
dozǟs galia 

Pastabos, nuorodos 

1993-

1994 

Saugyklos aikġtelǟs visa 

teritorija 
Gama 

Aptiktos padidintos dozǟs 

galios dǟmǟs: 

¶ 20 m nuo kaupo rytȎ 
kryptimi (B dǟmǟ) 

(dozǟs galia 200-300 

kartȎ virġija vidutinň); 

¶ Ġalia buvusio 

dezaktyvavimo pastato 

(iki 1133 nSv/h); 

¶ Prie kaupo, ġiaurinǟs 
pusǟs rytiniame gale 

(iki 261 nSv/h). 

Uģterġtas gruntas 

iġkastas ir iġveģtas Ǳ 

Ignalinos AE 

saugyklas; [3] 

1994 
Lǟktuviniai tyrimai 3 km 

spinduliu apie saugyklŃ 
 2,9-52,6 nSv/h 

NeǱskaitant kosminǟs 

spinduliuotǟs; [3] 

1997 

Tiesioginiai antģeminiai 

matavimai 3 km spinduliu 

apie saugyklŃ 

Gama 33,1-74,9 nSv/h(1) 
Prie ģemǟs 

pavirġiaus; [3] 

1997 

Saugyklos aikġtelǟs visa 

teritorija (matuota 4x4 m 

ploteliuose) 

Gama 

Daugelyje vietȎ: 52-

70 nSv/h; 

Ant asfaltuoto tako kartais 

>78 nSv/h 

Prie ģemǟs 

pavirġiaus. 

Vertǟs maģesnǟs uģ 

vidutines Lietuvoje 

(1 m aukġtyje) (1); [3] 

2005, 

2006 

¶ B zona, 

¶ Virġ skystȎjȎ atliekȎ 
rezervuaro, 

¶ Virġ kaupo vidurio, 

¶ 40 m nuo kaupo ġiaurǟs 
kryptimi 

Ra-226 

Padidinta spinduliuotǟ B 

zonoje: dozǟs galia 120 

nSv/h(2); dominuojantis 

radionuklidas Ra-226 

[5] 

K-40 
Dozǟs galia visuose 

taġkuose buvo vienoda 
[5] 

Cs-137 

Padidǟjňs spinduliuotǟs 

intensyvumas virġ 

skystȎjȎ atliekȎ 

rezervuaro (siekia 

70 nSv/h) dǟl Cs-137 

Sietinas su 

skystosiomis 

atliekomis, kurios 

tuo metu dar nebuvo 

iġimtos(2); [5]. 

Skystosios atliekos 

iġveģtos 2009 m. [6] 

2005 

¶ Aptverta kaupo teritorija, 

¶ Ġiaurinǟ aikġtelǟs dalis 
(kontroliuojama zona) 

kas 10 m, 

¶ Teritorija aplink buvusǱ 

dezaktyvavimo pastatŃ, 

¶ Aikġtelǟs iġorinǟs tvoros 
perimetras 

Gama 

Daugumoje vietȎ: 

<100 nSv/h(1); 

Ġiaurinǟje kaupo pusǟje, 

1,5 m Ǳ rytus nuo kaupo 

vakarinǟs tvoros: 

150 nSv/h; 

B zona: 280 nSv/h; 

50 cm nuo 3 grňģinio: 

250 nSv/h 

Atliko PrancȊzijos 

CRIIRAD 

laboratorija; [4] 

ǰrengus 2006 m. 

naujŃ kaupŃ dǟmǟ 

prie 3 grňģinio 

pateko po kaupu. 

2007, 

2012 

¶ Saugyklos kaupo 

kampuose ir centre, 

¶ Prie administracinio 

pastato (kaip fonas) 

Neutroninǟ 100 nSv/h 

Visuose matuotuose 

taġkuose vienoda, 

nevirġija foniniȎ 

verļiȎ(3); [4] 
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Metai Matavimo taġkai 
Spinduliuotǟ/ 
radionuklidas 

MatavimȎ rezultatai/ 
dozǟs galia 

Pastabos, nuorodos 

2011 

¶ Prie saugyklos kaupo, 

¶ ǰ vakarus nuo kaupo, 
kitoje keliuko pusǟje 

 

Prie kaupo: 85-100 nSv/h; 

Toliau nuo kaupo: iki 

150 nSv/h 
[4] 

(1) Gama dozǟs galios gamtinis fonas Lietuvoje yra apie 0,1 ɛSv/h = 100 nSv/h [3, 7]. 
(2) Tipinǟ gama dozǟs galia saugyklos teritorijoje yra 0,06-0,07 ɛSv/h = 60-70 nSv/h [5]. 
(3) Neutroninǟs spinduliuotǟs fonas Maiġiagalos teritorijoje (prie sargȎ namelio) yra 0,1 ɛSv/h = 100 nSv/h 

[4]. 

2007 m. (prieġ iġveģant atliekas Ǳ Ignalinos AE) buvo atlikti skystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ 

rezervuaro (ģr. 2.1.3 skyrelǱ) turinio ir bȊklǟs tyrimai paimant vandens mǟginius, tepinǟlius nuo 

skystȎjȎ atliekȎ rezervuaro vidinǟs sienos (trijuose skirtinguose aukġļiuose) ir nuo specialiosios 

angos (per kuriŃ buvo pilamos atliekos) vamzdģio vidinǟs sienelǟs bei ġalia ġios angos paimant 

dirvoģemio mǟginius. SkystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaro tarġos Cs-137 matavimo rezultatai 

pateikti 2-2 lentelǟje (tarġa radionuklidu Sr-90 neuģfiksuota). 

2-2 lent. SkystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaro tarġa Cs-137 

Tepinǟlis Cs-137 reikġmǟ 

Vidinǟ rezervuaro siena (arļiausiai rezervuaro virġaus), Bq/cm2 0,0010Ñ0,0002 

Vidinǟ rezervuaro siena, Bq/cm2 0,0025Ñ0,0005 

Vidinǟ rezervuaro siena (ģemiausiai nuo rezervuaro virġaus), Bq/cm2 0,0030Ñ0,0006 

Specialiosios angos vamzdis, Bq/cm2 <0,0002 

Dirvoģemis ġalia specialiosios angos, Bq/kg 130Ñ10 

Pastaba: Cs-137 nesŃlyginis nebekontroliuojamasis lygis yra 0,4 Bq/cm2 arba 0,4 Bq/g = 400 Bq/kg [8]. 

Saugyklos teritorijoje vidutinǟ Cs-137 savitojo aktyvumo vertǟ dirvoģemyje ï 16,6°7,0 Bq/kg [5]. 

Galima konstatuoti (ģr. 2-2 lentelň), kad vidiniȎ skystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaro 

sienȎ uģterġtumas Cs-137 aukġļiau buvusio skystȎjȎ atliekȎ lygio yra dviem eilǟmis maģesnis nei 

nebekontroliuojamasis lygis. DuomenȎ, koks rezervuaro uģterġtumas, kai skystos radioaktyviosios 

atliekos buvo surinktos ir iġveģtos Ǳ Ignalinos AE ar kai atlikta vidiniȎ pavirġiȎ dezaktyvacija, nǟra, 

todǟl bȊtina atlikti radiologinius tyrimus iġtiriant esamŃ skystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaro 

bȊklň. Dirvoģemyje ġalia atliekȎ supylimo angos stebimas padidintas Cs-137 savitasis aktyvumas 

lyginant su vidutine verte saugyklos teritorijoje, taļiau jis yra apie 2 kartus maģesnis negu 

nebekontroliuojamasis lygis (ģr. 2-2 lentelň). 

Iġsami informacija apie ǱvairiȎ aplinkos komponentȎ (vandens, oro, dirvoģemio ir kt.) 

radiologiniȎ matavimȎ rezultatus pateikta atitinkamuose 4 skyriaus poskyriuose. 

Nuo 2007 m. stebǟjimȎ duomenys pateikiami ketvirļio ir metinǟse ataskaitose. Maiġiagalos 

saugyklos radiologinis monitoringas atliekamas pagal RATA parengtŃ ir su Aplinkos apsaugos 

agentȊra suderintŃ aplinkos radiologinio monitoringo programŃ [9]. Radiologinis monitoringas 

apima gruntinio, tarpmoreninio, pavirġinio vandens, grunto, atmosferos oro bei bioindikatoriȎ 

monitoringŃ (ģr. 2-3 lentelň). 

2-3 lent. Radiologinis monitoringas Maiġiagalos saugyklos aplinkoje (pagal [9]) 

Mǟginys Analitǟ 

Gruntinis vanduo H-3, C-14, Sr-90, Pu-238, Pu-239, Pu-240, gama spinduoliai, 

bendras alfa, bendras beta, likutinis beta 
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Mǟginys Analitǟ 

Tarpmoreninis vanduo H-3, bendras alfa, bendras beta, gama spinduoliai 

Grunto drǟgmǟ H-3 

Grunto oras Rn-222 

Saugyklos dangos sistemos 

vandens surinkimo talpos oras 
Rn-222 

Atmosferos oras Gama spinduliuotǟ, neutroninǟ spinduliuotǟ 

Pavirġinis vanduo, vandens 

telkiniȎ nuosǟdos 
H-3, bendra alfa, bendra beta, gama spinduoliai 

Bioindikatoriai H-3, C-14, Pb-210, Cs-137, gama spinduoliai 

 

2.1.7 MEDĢIAGOS, KURIOS BUS TVARKOMOS  

Nutraukiant Maiġiagalos RAS eksploatavimŃ susidarys radioaktyvios ir neradioaktyvios 

atliekos. Atliekas galima skirstyti Ǳ taip vadinamas pirmines atliekas, t.y. medģiagas, jau esanļias 

ġioje saugykloje, kurias reikǟs, taikant atitinkamas technologijas, iġimti ir sutvarkyti. Taip pat 

susidarys taip vadinamos antrinǟs atliekos (pvz. panaudoti Ǳrankiai ir Ǳrengimai, apsaugos 

priemonǟs), kuriȎ kiekis ir ġalinimo bȊdai priklausys nuo konkreļiai taikomȎ eksploatavimo 

nutraukimo ir dezaktyvavimo technologijȎ. Dauguma eksploatavimo nutraukimo atliekȎ bus 

kietosios medģiagos, bet galimi ir nedideli skysļiȎ ir dujȎ kiekiai.  

Preliminariai vertinant, pirminǟs radioaktyvios, galimai uģterġtos radionuklidais bei 

neradioaktyvios atliekos susidarys iġmontuojant ir/ar dezaktyvuojant: 

¶ Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklŃ (rȊsǱ) ir iġimant ten saugomas smulkiȎjȎ 

darytojȎ radioaktyviŃsias atliekas; 

¶ SkystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuarŃ; 

¶ B dǟmň. 

Vykdant Maiġiagalos RAS rȊsio bei skystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaro iġmontavimo 

darbus, preliminariai prognozuojami susidarysianļiȎ pirminiȎ atliekȎ kiekiai bei sudǟtis iġsamiai 

apraġyti ġios ataskaitos 3 skyriuje. 

Numatoma, kad smulkiȎjȎ darytojȎ atliekȎ tȊris yra apie 120 m3, o iġ viso pirminiȎ atliekȎ 

(Ǳskaitant radioaktyvias, galimai uģterġtas radionuklidais ir neradioaktyvias) gali bȊti apie 300 m3. 

TikslȊs atliekȎ kiekiai nǟra ģinomi, realȊs sutvarkytȎ atliekȎ kiekiai bus nustatyti vykdant 

eksploatavimo nutraukimo darbus.  

Galimai radionuklidais uģterġtos atliekos bus tvarkomos kaip radioaktyviosios tol, kol nebus 

nustatyta, kad jos atitinka nebekontroliuojamuosius lygius ir toliau gali bȊti tvarkomos kaip 

neradioaktyviosios atliekos. 

2.2 IĠMONTAVIMO IR DEZAKTYVAVIMO TECHNOLOGIJ OS 

Maiġiagalos saugyklos teritorijoje bus atliekami tik patys bȊtiniausi radioaktyviȎjȎ atliekȎ 

tvarkymo darbai ï radioaktyviȎjȎ atliekȎ iġǟmimas, dalinis rȊġiavimas ir paruoġimas 

transportavimui. Atsiģvelgiant Ǳ radioaktyviȎjȎ atliekȎ bȊklň, jȎ fizines-chemines savybes, 

toksiġkumŃ, galimŃ dujȎ iġsiskyrimŃ, bus naudojami specialȊs Ǳrenginiai bei atitinkamos apsaugos 

priemonǟs. Techninǟmis ir administracinǟmis priemonǟmis bus siekiama iġvengti radionuklidȎ 
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pateikimo Ǳ aplinkŃ ir minimizuoti jonizuojanļiosios spinduliuotǟs poveikǱ gyventojams ir 

darbuotojams. Numatoma naudoti ġiuos Ǳrenginius ir priemones: 

¶ Virġ saugyklos (rȊsio) planuojama Ǳrengti lengvȎ konstrukcijȎ statinǱ (taip vadinamŃ 

ĂkesonŃñ) su sumaģintu atmosferiniu slǟgiu viduje. Tokiu bȊdu bus iġvengta 

aerozoliniȎ, dujiniȎ radionuklidȎ, susidariusiȎ pakǟlus saugyklos perdengimo 

plokġtes ar vykdant Ǳvairius radioaktyviȎjȎ atliekȎ iġǟmimo darbus, patekimo Ǳ 

aplinkŃ. Siekiant iġvengti ar sumaģinti darbuotojȎ jonizuojanļiosios spinduliuotǟs 

apġvitŃ, Ăkesonoñ viduje bus sumontuoti nuotoliniu bȊdu valdomi Ǳrenginiai (pvz., 

kranas, perforatorius, griebtuvai, ģirklǟs, pjȊklas ir kt.), darbuotojai bus aprȊpinti 

individualiomis apsaugos priemonǟmis. Taip pat siekiant iġvengti pavojȎ susijusiȎ su 

radioaktyviȎjȎ atliekȎ fizinǟmis-cheminǟmis savybǟmis (pvz., degumu, dujȎ 

iġsiskyrimu, cheminiu agresyvumu, biologiniu irimu ir kt.) bus Ǳdiegtos atitinkamos 

stebǟjimo ir apsaugos priemonǟs (gaisro gesinimo sistema, ventiliacijos sistema, 

monitoringo sistema ir kt.). 

¶ RadioaktyviȎjȎ medģiagȎ paruoġimas transportavimui bus atliekamas naujai 

Ǳrengtame lengvȎ konstrukcijȎ statinyje (Ăkesoneñ), kuriame bus sumontuotos bei 

Ǳrengtos transportavimo konteineriȎ dozimetrinǟs kontrolǟs Ǳranga bei dezaktyvavimo 

priemonǟs. 

¶ RadioaktyviȎjȎ atliekȎ transportavimui Ǳ Ignalinos AE bus naudojami konteineriai, 

ekranuojantys jonizuojanļiŃjŃ spinduliuotň. 

Tolimesnis radioaktyviȎjȎ atliekȎ iġ Maiġiagalos saugyklos tvarkymas ir ġalinimas bus 

atliekamas Ignalinos AE naudojant ten esanļius radioaktyviȎjȎ atliekȎ tvarkymo, saugojimo ir 

ġalinimo Ǳrenginius. 

Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklos iġmontavimui ir dezaktyvavimui bus 

naudojamos technologijos, kurios iġbandytos ir buvo naudotos vykdant panaġiȎ objektȎ 

iġmontavimo darbus kitose ġalyse (pvz., Estijoje, Latvijoje, Ukrainoje). 

3 ATLIEKOS  

Pagal branduolinǟs saugos reikalavimus BSR-3.1.2-2010 [1] kietosios radioaktyviosios 

atliekos (KRA) klasifikuojamos Ǳ nebekontroliuojamŃsias (NA), trumpaamģes (TA), ilgaamģes (IA) 

ir panaudotus uģdaruosius ġaltinius (PUĠ). IA ir TA papildomai skirstomos Ǳ klases pagal aktyvumo 

lygǱ. KRA klasifikavimas parodytas 3-1 lentelǟje. 

3-1 lent. KRA klasifikavimas  

AtliekȎ 

klasǟ 
Apibrǟģimas (santrumpa) 

Dozǟs galia 

pavirġiuje, 

mSv/val. 

Apdorojimas Laidojimo bȊdas 

0 
Nebekontroliuojamos atliekos 

(NA) 
 Nereikalingas 

Tvarkomos ir laidojamos pagal [2] 

reikalavimus 

Trumpaamģǟs, maģo ir vidutinio aktyvumo atliekos (1) 

A 
Labai maģo aktyvumo atliekos 

(LMAA)  
Ò 0.5 Nereikalingas 

Labai maģo aktyvumo atliekȎ 

(Landfill) atliekynas 

B 
Maģo aktyvumo atliekos 

(MAA -TA) 
0,5ï2 Reikalingas Pavirġinis atliekynas 

C Vidutinio aktyvumo atliekos > 2 Reikalingas Pavirġinis atliekynas 
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AtliekȎ 

klasǟ 
Apibrǟģimas (santrumpa) 

Dozǟs galia 

pavirġiuje, 

mSv/val. 

Apdorojimas Laidojimo bȊdas 

(VAA -TA) 

Ilgaamģǟs, maģo ir vidutinio aktyvumo atliekos (2) 

D 
Maģo aktyvumo atliekos 

(MAA -IA)  
Ò 10 Reikalingas 

Pavirġinis atliekynas (laidojama 

vidutiniame gylyje) 

E 
Vidutinio aktyvumo atliekos 

(VAA -IA)  
> 10 Reikalingas Giluminis atliekynas 

Panaudoti uģdarieji ġaltiniai 

F 
Panaudoti uģdarieji ġaltiniai 

(PUĠ) 
 Reikalingas 

Pavirġinis arba giluminis atliekynas 

(3) 

(1) Turinļios beta ir/arba gama radionuklidȎ, kuriȎ pusǟjimo trukmǟ trumpesnǟ nei 30 metȎ, Ǳskaitant Cs-137, 

ir/arba ilgaamģiȎ alfa radionuklidȎ, kuriȎ tȊrinis aktyvumas, iġmatuotas ir/arba apskaiļiuotas panaudojant 

patvirtintus metodus, yra maģesnis negu 4000 Bq/g su sŃlyga, kad vidutinis ilgaamģiȎ alfa radionuklidȎ 

tȊrinis aktyvumas yra maģesnis negu 400 Bq/g vienai atliekȎ pakuotei. 
(2) Turinļios beta ir/arba gama radionuklidȎ, kuriȎ pusǟjimo trukmǟ ilgesnǟ nei 30 metȎ, neǱskaitant Cs-137, 

ir/arba ilgaamģiȎ alfa radionuklidȎ, kuriȎ tȊrinis aktyvumas, iġmatuotas ir/arba apskaiļiuotas panaudojant 

patvirtintus metodus, yra didesnis negu 4000 Bq/g i su sŃlyga, kad vidutinis ilgaamģiȎ alfa radionuklidȎ 

tȊrinis aktyvumas virġija 400 Bq/g vienai atliekȎ pakuotei. 
(3) Priklausomai nuo priimtinumo kriterijȎ, pritaikytȎ uģdariesiems ġaltiniams. 

 

Atsiģvelgiant Ǳ taikomus radioaktyviȎjȎ atliekȎ apdorojimo bȊdus, kietosios radioaktyviosios 

atliekos papildomai klasifikuojamos Ǳ degias, nedegias, presuojamas, nepresuojamas ir 

neapdorojamas. Galutinai atliekȎ ġalinimo bȊdas nustatomas atsiģvelgiant Ǳ galutinai apdorotȎ 

atliekȎ pakuotǟs atitikimŃ konkretaus atliekyno atliekȎ priimtinumo kriterijams (APK).  

Lietuvoje ġiuo metu planuojami tokie KRA ġalinimo bȊdai: 

¶ Labai maģo aktyvumo atliekos (A klasǟs) bus ġalinamos LMAA atliekyne. 

Numatoma, kad LMAA atliekyno radioaktyviȎjȎ atliekȎ ġalinimo moduliai bus 

pastatyti ir KRA galǟs bȊti ġalinamos nuo 2018 metȎ. APK yra ģinomi. 

¶ Trumpaamģǟs maģo ir vidutinio aktyvumo atliekos (B ir C klasiȎ) bus ġalinamos 

pavirġiniame atliekyne (PA). PA yra projektavimo stadijoje. Planuojama, kad TA bus 

pradǟtos ġalinti 2022 metais. PreliminarȊs APK yra ģinomi. 

¶ Numatoma, kad IA (D, E klasǟs) ir PUĠ (F klasǟs) galǟs bȊti ġalinami giluminiame 

atliekyne. Planuojama, kad giluminis atliekynas bus pastatytas ir atliekos galǟs bȊti 

pradǟtos ġalinti nuo 2066 metȎ [3]. APK giluminiam atliekynui nǟra nustatyti.  

Nebekontroliuojamosios atliekos (0 klasǟs) tvarkomos ir ġalinamos vadovaujantis 

branduolinǟs saugos reikalavimȎ BSR-1.9.2-2011 nuostatomis [2]. Skiriami tokie 

nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai: 

¶ NesŃlyginiai nebekontroliuojamieji lygiai (NNL). Jie nustatomi neribotam atliekȎ 
kiekiui. Daģniausiai pasitaikanļiȎ radionuklidȎ NNL pateikti branduolinǟs saugos 

reikalavimȎ BSR-1.9.2-2011 1 priede [2]. KitȎ radionuklidȎ NNL prilyginami 1/10 

nereguliuojamosios veiklos kriterijȎ vertǟms, pateiktoms higienos normos HN 

73:2011 A priede [4]. 

¶ SŃlyginiai nebekontroliuojamieji lygiai (SNL). Jie nustatomi konkreļiam medģiagȎ 
panaudojimo ar atliekȎ tvarkymo bȊdui. Ġiuo metu Lietuvoje SNL nǟra nustatyti. 
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3.1 EKSPLOATAVIMO NUTRAU KIMO ATLIEKOS IR Jȍ 

TVARKYMAS  

3.1.1 EKSPLOATAVIMO NUTRAU KIMO ATLIEKȍ TVARKYMAS 

MAIĠIAGALOS AIKĠTELǞJE 

Vykdant Maiġiagalos RAS rȊsio ir skystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaro iġmontavimo 

darbus bei tvarkant uģterġtŃ aikġtelǟs gruntŃ, preliminariai prognozuojami susidarysianļiȎ pirminiȎ 

atliekȎ tipai, jȎ kiekiai bei tikǟtina atliekȎ klasǟ apibendrinti 3-2 lentelǟje. 

3-2 lent. Pirminǟs atliekos ir jȎ preliminarȊs kiekiai iġmontuojant Maiġiagalos RAS  

Objektas Atliekos 
Medģiagos 

tipas 

TȊris, 

m3 

Tikǟtina 

atliekȎ klasǟ 

RȊsys 

Nepaġalintas pradinio kaupo 

sluoksnis (ģemiau apsauginǟs 

membranos) 

Smǟlis 16 0 

Hidroizoliacija Asfaltas 3 0 

Perdengimo plokġtǟs Gelģbetonis 23 0 

Virġutinis dengiamasis sluoksnis Betonas 4 0 

5-6 sekcijȎ uģpildas Smǟlis 65 0 

5-6 sekcijȎ uģpildas Betonas 15 A, D 

SmulkiȎjȎ darytojȎ atliekos (su 

pervarom) 

ǰvairios 

medģiagos 
114 A, B, C, D, F 

RȊsio sienos Gelģbetonis 29 A, D 

Gruntas aplink rȊsio sienas Gruntas 38 A, D 

RȊsio dugno apsauginis 

padengimas 
Smǟlis 11 A, D 

RȊsio dugnas Gelģbetonis 11 A, D 

Inģinerinis pagrindas Betonas 23 A, D 

Gruntas giliau rȊsio Gruntas 57 A, D 

SkystȎ atliekȎ 

rezervuaras 

Perdengimas, sienos, dugnas Gelģbetonis 37 0 

Metalinis vidaus padengimas 
NerȊdijantis 

plienas 
0,7 0 

Aikġtelǟ Ra-226 uģterġtas gruntas Gruntas 5 D 

Remiantis 3-2 lentelǟje pateiktais duomenimis, numatoma, kad radioaktyviȎjȎ atliekȎ tȊris 

gali bȊti apie 300 m3. Apie 150 m3 medģiagȎ gali atitikti NNL. Potencialiai nebekontroliuojamos 

atliekos turǟs bȊti tvarkomos kaip radioaktyviosios tol, kol nebus Ǳrodyta, kad jos atitinka 

nebekontroliuojamuosius lygius ir bus panaikinta ġiȎ medģiagȎ kontrolǟ radiacinǟs saugos poģiȊriu. 

Tikslus radioaktyviȎjȎ ir potencialiai nebekontroliuojamȎjȎ atliekȎ tȊriȎ pasiskirstymas nǟra 

ģinomas ir nurodyti skaiļiai turi bȊti vertinami kaip preliminarȊs.   

Maiġiagalos RAS rȊsyje esanļiȎ smulkiȎjȎ darytojȎ RA pagrindiniai duomenys yra saugomi 

Maiġiagalos RA duomenȎ bazǟje. DuomenȎ bazǟ sudaryta remiantis RA priǟmimo ir apskaitos 

Ǳraġais (pasais, vaģtaraġļiais) bei ekspertiniu ġiȎ ǱraġȎ vertinimu [5]. DuomenȎ bazǟ rengiant 

eksploatacijos nutraukimo planŃ naudojama kaip pagrindinis informacijos ġaltinis apie Maiġiagalos 

RAS rȊsyje esanļiȎ smulkiȎjȎ darytojȎ radioaktyviŃsias atliekas. Bazǟje yra daugiau kaip 4 000 

ǱraġȎ apie maģdaug 30 000 objektȎ.  
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Maiġiagalos RAS rȊsyje esanļiȎ RA radionuklidinǟ sudǟtis ir aktyvumai planuojamai 

eksploatavimo nutraukimo darbȎ pradģiai apibendrinti 3-3 lentelǟje. Parodyti tik tie radionuklidai, 

kuriȎ aktyvumas didesnis nei 0,001 Bq. 

3-3 lent. Maiġiagalos RAS rȊsyje esanļiȎ RA pagrindiniȎ radionuklidȎ sudǟtis ir aktyvumai 

2020.01.01 datai 

Radionuklidas T1/2, metai Aktyvumas, Bq 
Aktyvumas, % nuo 

viso 

H-3 12,3 4,84E+13 63% 

Cs-137 30,0 2,73E+13 35% 

Pu-239/Be 2,41E+04 5,99E+11 0,8% 

Pu-239 2,41E+04 3,16E+11 0,4% 

Sr-90 29,1 3,04E+11 0,4% 

C-14 5,73E+03 1,66E+11 0,2% 

Co-60 5,27 1,24E+11 0,2% 

Ra-226 1,60E+03 1,02E+11 0,1% 

Ni-63 96,0 3,34E+10 0,04% 

Eu-152 13,537 1,10E+10 0,01% 

Cl-36 3,01E+05 1,20E+09 0,002% 

Kr-85 10,7 3,00E+08 < 0,001% 

U-238 4,47E+09 4,10E+07 < 0,001% 

Tl-204 3,78 7,44E+06 < 0,001% 

Pm-147 2,6234 3,06E+06 < 0,001% 

Ba-133 10,5 5,34E+05 < 0,001% 

Bi-207 38,0 3,41E+05 < 0,001% 

Sb-125 2,77 2,62E+05 < 0,001% 

Fe-55 2,73 7,29E+04 < 0,001% 

Na-22 2,60 3,69E+04 < 0,001% 

U-234 2,46E+05 1,45E+03 < 0,001% 

Cs-134 2,06 89,2 < 0,001% 

Cd-109 1,27 10,3 < 0,001% 

Ru-106 1,02 0,018 < 0,001% 

Ce-144 0,78 0,002 < 0,001% 

Iġ viso:   7,73E+13   

Kaip matyti iġ 3-3 lentelǟs, aktyvumo dydģiu dominuoja trumpaamģiai H-3 ir Cs-137. JȎ 

bendras aktyvumas sudaro apie 98% nuo viso saugykloje nurodomo aktyvumo. Kiti reikġmingi 

radionuklidai galǟtȎ bȊti ilgaamģiai Pu-239, C-14, Ra-226 bei trumpaamģiai Sr-90, Co-60. JȎ 

aktyvumas maģdaug dviem eilǟm maģesnis nei dominuojanļiȎ H-3 ir Cs-137. Lentelǟje neparodyti 

labai maģo aktyvumo radionuklidai yra trumpaamģiai. JȎ pusǟjimo trukmǟ yra maģiau nei 1 metai. 

Vertinant duomenis 3-3 lentelǟje, reikia paģymǟti kelis aspektus. Saugyklos eksploatacijos 

nutraukimo poģiȊriu toks apibendrintas radionuklidȎ aktyvumo reikġmingumo vertinimas nǟra 

pilnas, kadangi taip pat reikia atsiģvelgti Ǳ atliekȎ fizines ypatybes. Vertinant atskirȎ radionuklidȎ 

svarbŃ, juos reikia vertinti tvarkomȎ RA srautȎ kontekste. DuomenȎ bazǟ nurodo, kad apie 37% 

viso aktyvumo yra sukaupta PUĠ, likusieji 63% aktyvumo yra pasiskirstň kitose atliekose. 

DuomenȎ bazǟ nevertina PUĠ bȊklǟs. RȊsyje esanļiȎ kitȎ atliekȎ aktyvumŃ gali padidinti PUĠ, 

kuriȎ veiklioji medģiaga iġtekǟjo ir sŃlygojo gretimȎ objektȎ radioaktyviŃjŃ tarġŃ. DuomenȎ bazǟ 

taip pat nenurodo radioaktyvaus skilimo produktȎ, kurie gali bȊti reikġmingi vertinant 
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eksploatavimo nutraukimo saugŃ, pvz. skylant Ra-226 susidaro dujinis Rn-222 toliau skylantis iki 

Po-210. 

Siekiant iġskirti eksploatavimo nutraukimo RA srautus, reikia vertinti galimus jȎ apdorojimo 

ir ġalinimo bȊdus. PUĠ (F klasǟs atliekos) yra iġskiriami Ǳ atskirŃ atliekȎ srautŃ, kuriam keliami 

specifiniai tvarkymo ir ġalinimo reikalavimai. DuomenȎ bazǟs duomenimis, Maiġiagalos RAS 

rȊsyje yra 9872 PUĠ, ģr. 3-4 lentelǟje. Kadangi atliekȎ iġǟmimas prasidǟs ne anksļiau nei 2020 

metais, 3-4 lentelǟje pateikiamos PUĠ kategorijos 2020.01.01 datai. Dabar esantis saugykloje PUĠ 

kiekis iki atliekȎ iġǟmimo pradģios nepasikeis, nes jokiȎ papildomȎ PUĠ Ǳ Maiġiagalos RAS atveģta 

nebus. Pagal uģdarȎjȎ jonizuojanļiosios spinduliuotǟs ġaltiniȎ pavojingumo kategorijȎ apraġŃ [6], 

PUĠ yra skirstomi Ǳ pavojingumo kategorijas. Ġios pavojingumo kategorijos apibendrina PUĠ 

pavojingumŃ radiologine prasme juos eksploatuojant ir tvarkant (pvz. transportuojant).  

SpecialȊs transportavimo reikalavimai keliami ir atliekoms, turinļioms tam tikrŃ kiekǱ 

daliȎjȎ radionuklidȎ. Dalioji medģiaga Maiġiagalos RAS yra Pu-239. DidģiŃjŃ dalǱ (97,3%) 

deklaruojamo Pu-239 aktyvumo sudaro elektrostatinio krȊvio neutralizatoriȎ plokġtelǟs, kitus 2,3% 

ï dȊmȎ davikliai, likusi dalis ï kalibraciniai ir etaloniniai ġaltiniai. Iġ viso atliekose yra apie 400 g 

Pu-239.  

3-4 lent. Maiġiagalos RAS rȊsyje esanļiȎ PUĠ kategorijos ir kiekiai 2020.01.01 datai 

PUĠ pavojingumo kategorija / aktyvumas Kiekis, vnt. Kiekis, % 

I 1 < 0,1% 

II  6 < 0,1% 

III  101 1,0% 

IV  99 1,0% 

V 5368 55% 

Aktyvumas < NVL 4297 43% 

Iġ viso: 9872   

Kitos rȊsyje esanļios smulkiȎjȎ darytojȎ atliekos iġ esmǟs yra kietosios arba sukietintos 

atliekos. Maiġiagalos RAS rȊsyje esanļiȎ kietȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ radionuklidinǟ sudǟtis ir 

aktyvumai 2020.01.01 datai pateikti 3-5 lentelǟje. Lentelǟje parodyti tik tie radionuklidai, kuriȎ 

bendras aktyvumas didesnis uģ 10 Bq. 

3-5 lent. Maiġiagalos RAS rȊsyje esanļiȎ kietȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ radionuklidinǟ sudǟtis ir 

aktyvumai 2020.01.01 datai 

Radionuklidas T1/2, metai [4] Aktyvumas, Bq 

H-3 12,3 4,80E+13 

C-14 5730 1,70E+11 

Ra-226 1600 1,00E+11 

Ni-63 96 3,30E+10 

Cs-137 30 1,20E+09 

Cl-36 3,01E+05 1,20E+09 

Sr-90 29,1 8,70E+08 

Pu-239 2,41E+04 3,00E+08 

Kr-85 10,7 1,10E+08 

U-238 4,47E+09 4,10E+07 

Co-60 5,27 9,90E+06 

Tl-204 3,78 5,50E+05 
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Radionuklidas T1/2, metai [4] Aktyvumas, Bq 

Bi-207 38 3,40E+05 

Sb-125 2,77 1,20E+05 

Na-22 2,6 3,50E+04 

Fe-55 2,7 2,30E+04 

Pb-210* 22,3 6,40E+10 

Po-210* 0,38 6,30E+10 

Iġ viso:   4,84E+13 

 

DuomenȎ bazǟ nurodo, kad rȊsyje galimas tam tikras kiekis (apie 0,83 m3) radioaktyviȎjȎ 

skysļiȎ, kurie atliekȎ dǟjimo Ǳ rȊsǱ metu buvo patalpinti uģdarose talpose. Informacija apie 

skystŃsias atliekas apibendrinta 3-6 lentelǟje. Preliminariu vertinimu, apie pusǟ skysļiȎ tȊrio galǟtȎ 

bȊti klasifikuojama [1] kaip vidutinio aktyvumo radioaktyviosios atliekos (tȊrinis aktyvumas Ó 

4E+05 Bq/l), kita pusǟ ï kaip maģo aktyvumo radioaktyviosios atliekos. TalpȎ su skysļiais esama 

bȊklǟ (sandarios, nesandarios, iġtekǟjň skysļiai) nǟra ģinoma. Kadangi skystȎ atliekȎ galutinio 

apdorojimo bȊdai priklauso nuo atliekȎ savybiȎ, iġ rȊsio iġimant skysļius, jȎ maiġyti negalima. 

Talpos turi bȊti iġimamos kaip atskiri vienetai ir laikomos tol, kol bus nustatytos skysļiȎ savybǟs ir 

pasirinkti jȎ apdorojimo bȊdai. 

3-6 lent. RȊsyje esanļiȎ skystȎjȎ atliekȎ radionuklidinǟ sudǟtis ir aktyvumai 

Skystis Radionuklidas Aktyvumas, Bq TȊris, m3 
TȊrinis 

aktyvumas, Bq/l 

Spiritinis tirpalas Ra-226 1,45E+10 0,300 4,8E+07 

Kiti skysļiai Ra-226 1,09E+09 neģinomas   

  C-14 6,33E+08 0,016 4,0E+07 

  Cs-137 4,95E+08 0,170 2,9E+06 

  Sr-90 6,23E+07 0,225 2,8E+05 

  Co-60 6,56E+04 0,120 5,5E+02 

Iġ viso:   1,67E+10 0,831   

Remiantis duomenȎ bazǟs Ǳraġais, saugykloje taip pat yra ir biologiniȎ atliekȎ (apie 300 kg). 

Tai ǱvairiȎ rȊġiȎ ģuvies atliekos, kurios 1967-1970 metais buvo atveģtos iġ Kaliningrado ģvejybos ir 

okeanografijos moksliniȎ tyrimȎ centro ĂAtlant NIIROñ. Tiksli radioaktyvioji tarġa nǟra ģinoma, 

tikǟtina, kad tai galǟtȎ bȊti radionuklidai C-14, Cs-137 ir Sr-90. Ġalinimo metu atliekos buvo 

sudǟtos Ǳ 36 plastikinius paketus. Dabartinǟ paketȎ ir atliekȎ bȊklǟ neģinoma. Biologinǟs atliekos, 

jei dar nǟra visiġkai degradavusios ir jas pavyktȎ identifikuoti bei atskirti nuo kitȎ atliekȎ, galǟtȎ 

bȊti sudegintos Ignalinos AE deginimo Ǳrenginyje, o radioaktyvȊs pelenai apdoroti ir paġalinti kaip 

kietosios atliekos. Prieġingu atveju, neatpaģintos biologinǟs atliekos bus kraunamos su kitomis 

kietosiosmis atliekomis. 

Maiġiagalos RAS aikġtelǟje radioaktyviȎjȎ atliekȎ apdorojimo nebus. Iġimant atliekas bus 

vykdomas dalinis rȊġiavimas ï atskiriami PUĠ (esantys tarp kietȎjȎ RA), atskirai iġimamos skystȎjȎ 

atliekȎ talpos (jei nepaģeistos), taip pat atskirai iġimamos specialios talpos su PUĠ be biologinǟs 

apsaugos (iġ 2 ir 3 sekcijȎ) bei atskiri dideli 6-ojoje sekcijoje esantys PUĠ. Vǟliau visos 

radioaktyviosios atliekos bus transportuojamos Ǳ Ignalinos AE ir ten esanļiose radioaktyviȎjȎ 

atliekȎ kompleksuose tvarkomos, atsiģvelgiant Ǳ BSR-3.1.2-2010 reikalavimus. 

 



Lietuvos energetikos institutas S14/1670.16.18-PAVA :01 

Branduolinǟs inģinerijos problemȎ laboratorija 1 versija, 1 leidimas 

Maiġiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimas 2017 m. spalio 16 d. 

PAV ataskaita 38 psl. iġ 112 

 

 

3.1.2 EKSPLOATAVIMO NUTRAU KIMO AT LIEKȍ 

TRANSPORTAVIMAS UĢ AIKĠTELǞS RIBȍ 

Vadovaujantis LR Radiacinǟs saugos Ǳstatymo [7] 8 st. radioaktyviȎjȎ atliekȎ veģimas yra 

licencijuojama veikla. Veģti radioaktyviŃsias atliekas galima tik turint Vyriausybǟs patvirtintȎ 

licencijavimo taisykliȎ nustatyta tvarka iġduotŃ licencijŃ. Be to, konkreļiam radioaktyviȎjȎ atliekȎ 

veģimui reikalingas atitinkamas leidimas. RadioaktyviȎjȎ atliekȎ, susidariusiȎ ne branduolinio kuro 

ciklo metu ir daliȎjȎ medģiagȎ, kuriȎ kiekiai yra maģesni uģ nustatytus Branduolinǟs saugos 

Ǳstatymo [8] 1 priede, veģimui licencijŃ ir leidimŃ(us) iġduoda Radiacinǟs saugos centras, 

vadovaudamasis LR Radiacinǟs saugos Ǳstatymo [7] nuostatomis ir taisykliȎ [9] reikalavimais. 

RadioaktyviȎjȎ atliekȎ, susidariusiȎ branduolinio kuro ciklo metu ir daliȎjȎ medģiagȎ, kuriȎ kiekiai 

nustatyti Branduolinǟs saugos Ǳstatymo [8] 1 priede, veģimui licencijŃ ir leidimŃ(us) iġduoda 

VATESI vadovaudamasi LR Branduolinǟs saugos Ǳstatymo [8] nuostatomis ir taisykliȎ [9] 

reikalavimais.  

Maiġiagalos RAS atliekose yra apie 400 g daliosios medģiagos plutonio. Norint veģti daliŃjŃ 

medģiagŃ 5 g ir didesniais kiekiais, tokiam radioaktyviȎjȎ atliekȎ transportavimui reikǟs gauti 

VATESI iġduodamŃ licencijŃ ir leidimŃ veģti. 

Transportavimas turi atitikti: 

¶ PavojingȎjȎ kroviniȎ veģimo automobiliȎ, geleģinkeliȎ ir vidaus vandenȎ keliais 
Ǳstatymo nuostatas [10], 

¶ RadioaktyviȎjȎ medģiagȎ saugaus veģimo taisykles, Nr. SSR-6, TATENA [11],  

¶ Lietuvos higienos normos HN 73:2001 ĂPagrindinǟs radiacinǟs saugos normosñ [4], 

¶ taisykliȎ veģant automobiliȎ keliais reikalavimus ï Europos sutarties dǟl pavojingȎ 

kroviniȎ tarptautiniȎ veģimȎ keliais (ADR) A ir B techninius priedus [12].  

Kroviniai, kurie negali bȊti veģami pagal visus taikomus reikalavimus [11], [12], dar gali 

bȊti veģami pagal specialȎjǱ susitarimŃ. Norint veģti pagal specialȎjǱ susitarimŃ, veģǟjas turi kreiptis 

Ǳ atsakingŃ institucijŃ su paraiġka veģti pagal specialȎjǱ susitarimŃ, kurioje turi nurodyti veģimo 

pagal specialȎjǱ susitarimŃ prieģastis ir priemones, kaip bus uģtikrinama branduolinǟ, radiacinǟ ir 

fizinǟ sauga veģimo metu. Atsakinga institucija, Ǳvertinusi, pateiktŃ informacijŃ ir dokumentus, gali 

pritarti ġiam veģimui ir leisti veģti pagal specialȎjǱ susitarimŃ arba nepritarti pareiġkǟjo pateiktam 

praġymui. Specialiuoju susitarimu nustatytas transportavimo saugos lygis turi bȊti ne maģesnis uģ 

tŃ, kuris bȊtȎ pasiektas veģant pagal visus taikomus reikalavimus. 

RadioaktyviŃsias atliekas planuojama veģti vieġais keliais. Sudarant transportavimo marġrutŃ 

bus siekiama iġvengti didesniȎ miestȎ ar gyvenvieļiȎ, saugomȎ teritorijȎ, intensyvaus eismo keliȎ ir 

kitȎ faktoriȎ, kuriems transportuojamos atliekos gali kelti potencialȎ pavojȎ. Be to, transportuojant 

IïIII pavojingumo kategorijos uģdaruosius ġaltinius (ģr. 3-4 lentelň) keliami papildomi reikalavimai 

fizinei saugai [11]. Pavyzdģiui, transportuojant I ir II pavojingumo kategorijos uģdaruosius ġaltinius 

transporto priemonǟs vairuotojŃ privalo lydǟti apsaugos pajǟgȎ funkcijas vykdantis asmuo, turi bȊti 

papildomai numatytas pakaitinis (alternatyvus) ġaltiniȎ veģimo marġrutas ir kitos priemonǟs, kurios 

bus numatytos parengtame uģdarȎjȎ ġaltiniȎ veģimo fizinǟs saugos apraġe.  

Planuojamas marġrutas vieġaisiais keliais iġ Maiġiagalos RAS Ǳ Ignalinos AE teritorijŃ 

pavaizduotas 3-1 paveiksle. Marġrutas eina per MaiġiagalŃ, Nemenļinň, Pabradň, Ġvenļionis, 

IgnalinŃ. Kaip atsarginis marġrutas numatytas kelias, einantis per Ġirvintas, Molǟtus, IgnalinŃ. 
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3-1 pav. AtliekȎ transportavimo marġrutas iġ Maiġiagalos RAS Ǳ Ignalinos AE: iġtisinǟ linija ï 

pagrindinis marġrutas; punktyrinǟ linija ï atsarginis marġrutas 

Numatoma, kad Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo radioaktyviȎjȎ medģiagȎ 

transportavimŃ vykdys vienas ir tas pats veģǟjas. Visos pradinio ir galutinio pakrovimo bei 

iġkrovimo ir transportavimo operacijos bus atliekamos pagal veģǟjo ar siuntǟjo nustatytas 

procedȊras. Rengiant galutinio eksploatavimo nutraukimo plano projektŃ ir saugos analizǟs 

ataskaitŃ bus detaliai iġanalizuotos turimos radioaktyviȎjȎ atliekȎ transportavimo galimybǟs ir 

saugos aspektai. Turint ġiŃ informacijŃ bus pagrǱstas specialaus susitarimo reikalingumas, jeigu jo 

reikǟs. 

3.2 ANTRINǞS ATLIEKOS 

Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo metu sudarys tokios antrinǟs atliekos:  

¶ panaudotos individualios saugos priemonǟs ir spec. drabuģiai (audiniai, plastmasǟs, 

popierius); 

¶ pakavimo medģiagos (plastmasǟs); 

¶ ġluostymo medģiagos (audiniai, popierius); 

¶ filtruojanļios medģiagos; 

¶ mechaninǟs ir elektrotechninǟs Ǳrangos detalǟs, pakeistos techninio aptarnavimo ir remonto 

metu; 

¶ buitinǟs nuotekos; 

¶ panaudotos alyvos ir tepalai, likň po Ǳrangos techninio aptarnavimo darbȎ. 
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PagrindiniȎ antriniȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ srautȎ, susidaranļiȎ planuojamos Ȋkinǟs veiklos 

metu, kiekiai ir atliekȎ tvarkymas apibendrinti 3-7 lentelǟje. AtliekȎ kiekio Ǳvertinimas yra 

preliminarus, tikslesnis Ǳvertinimas bus numatytas Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo 

projekte. 

3-7 lent. Pagrindiniai antriniȎ atliekȎ srautai ir jȎ kiekiai, susidarantys planuojamos Ȋkinǟs veiklos 

metu 

Nr. AtliekȎ apraġymas Kiekis Vienetai AtliekȎ tvarkymas 

1. Panaudotos individualios 

saugos priemonǟs ir spec. 

drabuģiai 

~2 m3 RadioaktyvȊs daiktai surenkami ir 

transportuojami Ǳ Ignalinos AE. Ġvarios 

atliekos tvarkomos kaip buitinǟs 

atliekos. 

2. Ġluostymo medģiagos ~1 m3 Surenkamos ir transportuojamos Ǳ 

Ignalinos AE kaip radioaktyviosios 

atliekos. 

3. Ventiliacijos sistemos 

filtruojanļios medģiagos 

~1 m3 Surenkamos ir transportuojamos Ǳ 

Ignalinos AE kaip radioaktyviosios 

atliekos. 

4. Pakavimo medģiagos ~0,5 m3 Ġvarios atliekos tvarkomos kaip buitinǟs 

atliekos 

5. Polietileno plǟvelǟ ir maiġai ~3 m3 Surenkama ir transportuojama Ǳ 

Ignalinos AE kaip radioaktyviosios 

atliekos 

6. Mechaninǟs ir elektrotechninǟs 

Ǳrangos detalǟs, pakeistos 

techninio aptarnavimo ir 

remonto metu 

~0,5 m3 Surenkamos ir transportuojamos Ǳ 

Ignalinos AE kaip radioaktyviosios 

atliekos. 

7. Buitinǟs nuotekos (nuotekos iġ 

duġȎ ir praustuviȎ, esanļiȎ 

kontroliuojamoje zonoje) 

~50 m3 Surenkamos, matuojami radiologiniai 

parametrai ir esant uģterġtumui 

radionuklidais transportuojamos Ǳ 

Ignalinos AE kaip skystos maģo 

aktyvumo radioaktyviosios atliekos. 

8. Buitinǟs nuotekos (nuotekos iġ 

tualetȎ ir praustuviȎ, esanļiȎ 

stebimojoje zonoje ï 

administraciniame pastate) 

~250 m3 Iġveģamos pagal sutartǱ su UAB 

ĂĠirvintȎ vandenysñ 

9. Gamybinǟs nuotekos (tepalai, 

hidraulinǟ alyva) 

~1 m3 Tvarkomos kaip neradioaktyviosios 

pavojingos atliekos. 

 

Uģterġti spec. drabuģiai, avalynǟ, apsauginiȎ kaukiȎ filtrai, pirġtinǟs, antbaļiai, virġutiniai 

kombinezonai ir rankġluosļiai bus renkami ir rȊġiuojami Ǳ plastikinius maiġus. Uģpildyti plastikiniai 

maiġai bus tvarkomos kaip radioaktyviosios atliekos. Susidǟvǟjň bet neuģterġti radionuklidais 

daiktai tvarkomi kaip buitinǟs atliekos.  

Ġluostǟs, susidariusios Ǳrangos valymo bei dezaktyvavimo metu. Dezaktyvavimas atliekamas 

tik iġimtiniais atvejais, esant Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo nukrypimams nuo 

normalaus reģimo (iġbyrǟjus kietoms RA, uģsiterġus konteinerio pavirġiui), vartojant drǟgnas 

sugerianļias medģiagas (audinius, popierines servetǟles). Pavirġiaus dezaktyvavimo metu 
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naudojamas nedidelis kiekis skysļiȎ, kuriuos sugeria dezaktyvavimui naudojamos medģiagos, todǟl 

dezaktyvavimo metu susidarys ne skystos, o drǟgnos kietos degios atliekos; 

Filtruojanļios medģiagos, iġimtos iġ ventiliacijos sistemȎ planinio techninio aptarnavimo 

metu, bus pakuojamos Ǳ plastikinius maiġus jȎ susidarymo vietoje ir tvarkomos kaip 

radioaktyviosios atliekos. 

Pagal galimybes bus stengiamasi uģtikrinti, kad pakavimo atliekos iġ naujȎ ǱrenginiȎ 

nepakliȊtȎ Ǳ Maiġiagalos RAS kontroliuojamŃ zonŃ, pakuotǟ bus nuimama ir sudedama Ǳ 

polietileninius maiġus krovimo aikġtelǟje prieġ Ǳvaģiavimo vartus. 

Polietileno plǟvelǟ bus naudojama siekiant kontroliuoti tarġos pasklidimŃ, bei kitȎ elementȎ 

uģterġimŃ. Polietileno plǟvele bus iġklotas Ăkesonoñ vidus siekiant kontroliuoti tarġos pasklidimŃ, 

bei Ăkesonoñ elementȎ uģterġimŃ. Prieġ griaunant ĂkesonŃñ, plǟvelǟ bus surinkta Ǳ polietileninius 

maiġus ir tvarkoma, kaip radioaktyvios atliekos. Prieġ dedant radioaktyviŃsias atliekas, tuġļios 

statinǟs bus Ǳvelkamos Ǳ polietileninius maiġus tam, kad jȎ iġorinis pavirġius neuģsiterġtȎ. DideliȎ 

gabaritȎ radioaktyviosios atliekos bus suvyniotos Ǳ polietileno plǟvelň arba transportavimo 

konteinerio vidus iġklotas polietileno plǟvele (maiġu), siekiant kad neuģsiterġtȎ konteinerio vidus. 

Smulkios antrinǟs atliekos bus surenkamos Ǳ polietileninius maiġus. 

Mechaninǟs ir elektrotechninǟs Ǳrangos detalǟs, pakeistos techninio aptarnavimo ir remonto 

metu, ar panaudoti/susidǟvǟjň pjovimo ar grňģimo/skaldymo ǱrankiȎ priedai bus rȊġiuojamos ir 

renkamos Ǳ polietileninius maiġus jȎ susidarymo vietoje, o po to tvarkomos kaip radioaktyviosios 

atliekos. 

Galimi radioaktyvȊs arba potencialiai radioaktyvȊs skysļiai susidarys kaip antrinǟs atliekos, 

daģniausiai, iġ personalo dezaktyvavimo ir higienos poreikiȎ (panaudotas vanduo iġ praustuvȎ, duġȎ 

ir tualetȎ). Kontroliuojamoje zonoje nuotekos bus surenkamos Ǳrengus atskirŃ naujŃ buitiniȎ 

nuotekȎ rezervuarŃ arba panaudojus dar nenaudotŃ 3 m3 talpos nuotekȎ rezervuarŃ, taļiau prieġ tai 

iġbandģius jo sandarumŃ. Stebimojoje zonoje buitinǟs nuotekos bus surenkamos, kaip ir ankġļiau, Ǳ 

esamŃ 15 m3 talpos buitiniȎ nuotekȎ rezervuarŃ, esantǱ prie administracinio pastato. 

Panaudoti tepalai iġ sunkveģimiȎ, ģemǟs technikos ir autopakrovǟjȎ, taip pat panaudota 

hidraulinǟ alyva remontuojant kranȎ ir keltuvȎ hidraulines sistemas bus tvarkomos kaip 

neradioaktyviosios pavojingos atliekos. 
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4 GALIMAS PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS POVEIKIS 

APLINKOS KOMPONENTAM S IR POVEIKIO SUMAĢINIMO 

PRIEMONǞS 

4.1 VANDUO 

4.1.1 INFORMACIJA APIE VIE TOVŇ 

Hidrologinǟs ir hidrogeologinǟs sŃlygos 

Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklos rajonas hidrogeologiniu atģvilgiu priklauso 

Nemuno, Neries ir Ġventosios upiȎ baseinams. Saugykla yra Juodos upǟs baseino pietvakarinǟje 

dalyje. Juoda Ǳteka Ǳ Musǟs upň, esanļiŃ rytinǟje regiono dalyje. Maiġiagalos saugykla yra tarp 

Musǟs ir Neries upiȎ [1]. 

Didģiausios Maiġiagalos saugyklos regiono upǟs yra Ġirvinta, Musǟ, Strǟva. Pagrindiniai jȎ 

rodikliai pateikti 4-1 lentelǟje. 

4-1 lent. DidģiausiȎ Maiġiagalos saugyklos regiono upiȎ rodikliai [1] 

Upǟs pavadinimas Ilgis, km Baseino plotas, km2 

Ġirvinta 128,6 918,1 

Strǟva 73,6 758,9 

Musǟ 61,5 350,6 

Arļiausiai Maiġiagalos saugyklos esantys eģerai ï Spǟros, Kernavǟs, AliejȊnȎ, taip pat 

Bartkuġkio tvenkinys yra nutolň daugiau nei 4 km, ģr. 4-1 paveikslŃ. Didģiausias iġ jȎ ï Spǟra. Ġio 

eģero plotas yra apie 81,7 ha, vidutinis gylis ï 1,90 m, maksimalus gylis ï 2,90 m, vandens tȊris 

sudaro apie 1560,6 tȊkst. m3 [1]. 

Ġiaurǟs rytuose apie 250 m nuo Maiġiagalos saugyklos yra Gerviraisļio pelkǟ (plotas apie 

190 ha). Pelkǟ maitinama lietaus vandeniu. Visa pelkǟs teritorija priklauso Bartkuġkio 

telmologiniam draustiniui. 
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4-1 pav. Pavirġiniai vandenys Maiġiagalos saugyklos aplinkoje [2] 

Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklos aikġtelǟ yra rytinǟje Baltijos artezinio baseino 

dalyje. Kvartero nuogulȎ vandeningasis horizontas saugyklos regione yra 85-100 m storio. JǱ sudaro 

gruntinis ir du ar daugiau tarpmoreniniai (spȊdiniai) sluoksniai. VandeningŃsias kvartero nuogulas 

sudaro smǟliai bei ģvirgģdas [1]. 

Gruntinis vanduo Maiġiagalos saugyklos teritorijoje slȊgso 5,1-8,4 m gylyje, sluoksnio storis 

ï 2-4 m [1]. Remiantis nuo 2005 m. vykdomais gruntinio vandens lygio matavimais nustatyta, kad 

ir labiausiai pakilus vandens lygiui, iki saugyklos rȊsio dugno dar lieka apie 4-6 metrus [3-5]. 2005-

2016 m. monitoringo duomenimis Maiġiagalos saugyklos teritorijoje pagrindinǟ gruntinio vandens 

tekǟjimo kryptis yra nukreipta ġiaurǟs vakarȎ link, bet priklausomai nuo gruntinio vandens lygio 

fliuktuacijȎ gali bȊti nukreipta ir ġiaurǟs ar ġiaurǟs rytȎ kryptimi [6, 7]. 

Radiologinǟ situacija 

Gruntinio vandens monitoringui Maiġiagalos saugyklos aikġtelǟje iġgrňģta 10 grňģiniȎ, ģr. 

4-2 paveikslŃ. Grňģiniai Nr. 41 ir Nr. 42 turi po du atskirus vamzdģius, skirtus vandens iġ apatinǟs ir 

iġ virġutinǟs vandeningojo sluoksnio dalies uģterġtumui stebǟti. Skelbiant matavimȎ rezultatus 

virġutinio vandeningojo sluoksnio tyrimȎ rezultatai ģymimi su raidǟmis: 41p ir 42p. 

Gruntinio vandens monitoringui taip pat imamas vanduo iġ grňģinio 10z, esanļio pelkǟje, uģ 

saugyklos tvoros, ġiaurǟs rytȎ kryptimi nuo kaupo. 

Gruntinis vanduo gali susisiekti su tarpmoreniniu vandeniu, todǟl kartŃ per metus tiriamas 

vanduo iġ pietinǟje Maiġiagalos saugyklos teritorijos dalyje esanļio artezinio grňģinio [5]. 
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4-2 pav. Saugykla ir gruntinio vandens grňģiniai: A ï saugykla; B ï asfaltuotas kelias; C ï tvora; D 

ï kontroliuojama zona; E ï kontrolinio stebǟjimo ġuliniai; 1, 2,é8, 41, 42 ï grňģiniȎ numeriai 

(trumpesnǟ mǟlyna rodyklǟ rodo pagrindinň gruntinio vandens tekǟjimo kryptǱ (ĠV)) (pagal [3, 4]) 

Maksimalaus H-3 tȊrinio aktyvumo kaita monitoringo grňģiniȎ vandenyje 2006-2016 metȎ 

laikotarpiu pateikta 4-3 paveiksle. Kaip matyti iġ paveikslo, kai kuriuose grňģiniuose savitasis H-3 

aktyvumas virġijo 10 000 Bq/l, kai fonas yra keli Bq/l [5]. Palyginimui galima pasakyti, kad 

higienos normoje HN 24:2003 nustatytas leistinas H-3 tȊrinis aktyvumas geriamame vandenyje yra 

100 Bq/l [8]. Galima pastebǟti, kad didģiausi H-3 tȊriniai aktyvumai stebimi 4-jame ir 42p 

grňģiniuose, kurie yra visai greta kaupo, gruntinio vandens tekǟjimo kryptimi. Taļiau pastebima 

bendra H-3 tȊrinio aktyvumo maģǟjimo grňģiniuose tendencija, kas rodo 2006 metais Ǳrengto kaupo 

barjerȎ efektyvumŃ. H-3 tȊrinio aktyvumo lokalȊs padidǟjimai sietini su likutinio, jau patekusio Ǳ 
aplinkŃ prieġ naujȎ inģineriniȎ barjerȎ ǱrengimŃ, H-3 migracijos hidrosferoje aplink saugyklŃ ypatumais 

[3, 4]. 

Uģ Maiġiagalos RAS aikġtelǟs ribȎ, pelkǟje esanļiame 10z grňģinyje matuotos H-3 tȊrinio 

aktyvumo vertǟs 2007-2016 metais kito intervale nuo <1,5 iki 4,8 Bq/l [4], t.y. svyravo fono 

reikġmiȎ ribose ir buvo ģymiai maģesnǟs uģ higienos normoje HN 24:2003 nustatytŃ leistinŃ H-3 

tȊrinǱ aktyvumŃ geriamame vandenyje ï 100 Bq/l [8]. 2005 m. PrancȊzijos CRIIRAD laboratorijos 

darbuotojai atliko H-3 tȊrinio aktyvumo matavimus pelkǟje, 60 m ir 100 m ġiaurǟs rytȎ kryptimi 

nuo saugyklos. H-3 tȊrinis aktyvumas abiem atvejais buvo maģesnis nei prietaiso detektavimo riba 

(< 2,5 Bq/l) [10]. 

Arteziniame grňģinyje nuo 2008 m. H-3 tȊrinis aktyvumas buvo visada maģesnis nei 

prietaiso detektavimo riba (< 1,5 Bq/l) [4]. 
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4-3 pav. Maksimalaus H-3 tȊrinio aktyvumo (Bq/l) kaita monitoringo grňģiniȎ vandenyje 2006-

2016 metais [3, 4] (parodyti tik tie grňģiniai, kuriuose H-3 tȊrinis aktyvumas virġijo geriamo 

vandens normŃ ï 100 Bq/l [8]) 

C-14 tȊrinis aktyvumas matuojamas arļiausiai kaupo Ǳrengtuose grňģiniuose Nr. 1, 4, 41 ir 
42 bei toliausiai nuo kaupo lokalizuotame saugyklos teritorijoje grňģinyje Nr. 7, kuris laikytas foniniu. 

2006-2016 m. iġmatuoti C-14 tȊriniai aktyvumai nesiekǟ 120 Bq/l [3, 4] ir buvo bent du kartus 

maģesni uģ iġvestŃjŃ C-14 koncentracijŃ ģmonǟms vartoti skirtame vandenyje [8], kuri 

radionuklidui C-14 yra 240 Bq/l (iġvestoji koncentracija ï tai toks radionuklido tȊrinis aktyvumas 

geriamame vandenyje, kurǱ vartojant nevirġijama indikacinǟ dozǟ ï 0,1 mSv per metus). 

Gama spinduoliȎ ir bendrojo beta bei bendrojo alfa tȊrinio aktyvumo gruntiniame vandenyje 

nustatymui ǟminiai imami iġ gruntinio vandens grňģiniȎ ir iġ artezinio grňģinio. Daugumos matuotȎ 

gama spinduoliȎ, bendrasis beta ir bendrasis alfa tȊriniai aktyvumai yra labai maģi. Maksimalus 

bendrasis beta aktyvumas 2005-2016 m. imtuose vandens ǟminiuose nevirġijo 0,32 Bq/l, o 

bendrasis alfa aktyvumas buvo apie 0,1 Bq/l [4], kas nevirġija net geriamajam vandeniui taikomȎ 

tȊrinio aktyvumo verļiȎ (higienos normoje HN 24:2003 [8] nurodoma, kad jei bendrasis beta 

aktyvumas maģesnis uģ 1,0 Bq/l, o bendrasis alfa aktyvumas maģesnis uģ 0,1 Bq/l, tai daroma 

prielaida, kad geriamajam vandeniui nustatyta indikacinǟ dozǟ nebus virġyta). Radionuklido Pb-210 

maksimalus tȊrinis aktyvumas grňģiniȎ vandenyje 2005-2016 m. nevirġijo 0,25 Bq/l ir buvo artimas 

geriamajam vandeniui nustatytai iġvestajai koncentracijai (0,2 Bq/l [8]), o Ra-226 tȊrinis aktyvumas 

grňģiniȎ vandenyje buvo beveik dviem eilǟmis maģesnis uģ geriamajam vandeniui nustatytŃ 0,5 

Bq/l [8] iġvestŃjŃ koncentracijŃ. Tik Cs-137 2005-2006 m. grňģiniȎ vandenyje buvo stebimas 

padidintas tȊrinis aktyvumas (beveik 600 Bq/l). 2005 m. IV ketvirļio monitoringo ataskaitoje [3] ġis 

padidǟjimas siejamas su galimu nuotǟkiu iġ saugyklos. Vǟliau Cs-137 tȊrinis aktyvumas ģenkliai 

sumaģǟjo, daugiau jokiȎ padidǟjimȎ neuģfiksuota, tȊrinio aktyvumo vertǟ nevirġija geriamajam 

vandeniui nustatytos iġvestosios Cs-137 koncentracijos ï 11 Bq/l [8]. 

Plutonio izotopȎ (Pu-238 ir Pu-239, Pu-240) ir Sr-90 maksimalus tȊrinis aktyvumas 

gruntiniame vandenyje 2005-2016 m. laikotarpiu daugeliu atvejȎ buvo ģemiau aptikimo ribos, o tais 
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atvejais, kai tȊrinis aktyvumas iġmatuotas ï jo vertǟs ģymiai (keliomis eilǟmis) maģesnǟs uģ 

iġvestŃsias radionuklido koncentracijas ģmonǟms vartoti skirtame vandenyje, kurios yra: Pu-239, 

Pu-240 izotopams ï 0,6 Bq/l, Sr-90 izotopui ï 4,9 Bq/l [8]. 

Apibendrinant galima teigti, kad triļio, radioanglies, gama spinduoliȎ, plutonio izotopȎ bei 

Sr-90 tȊrinis aktyvumas monitoringo grňģiniȎ vandenyje yra artimas arba maģesnis uģ geriamajam 

vandeniui taikomas leistinas vertes. TȊrinio aktyvumo svyravimai galimai susijň su likutiniȎ, 

patekusiȎ Ǳ aplinkŃ prieġ naujȎ inģineriniȎ barjerȎ ǱrengimŃ, radionuklidȎ migracijos saugyklos 

aplinkoje ypatumais. 

Tarġa cheminǟmis medģiagomis 

Greta radiologinio monitoringo, pagal Maiġiagalos RAS monitoringo programŃ yra atliekami 

gruntinio vandens elektros laidumo ir pH matavimai. Tai yra indikatorinǟs analitǟs, naudojamos 

nustatyti gruntinio vandens terġimŃ cheminǟmis medģiagomis. Gruntinio vandens elektros laidumo 

ir pH matavimȎ rezultatai rodo, kad prie saugyklos gruntinis vanduo nei rȊgġtinǟmis, nei 

ġarminǟmis cheminǟmis medģiagomis nǟra terġiamas. Tiek pH, tiek savitojo elektros laidumo vertǟs 

atitinka geriamo vandens higienos normȎ reikalavimus [4]. 

4.1.2 GALIMAS POVEIKIS IR POVEIKIO  SUMAĢINIMO PRIEMONǞS 

Vanduo Ǳ saugyklos teritorijoje esanļius administracinǱ ir buvusǱ dezaktyvavimo pastatus 

vandentiekiu tiekiamas iġ artezinio grňģinio. Galimas maksimalus vandens kiekio tiekimas yra apie 

5 m3/h (ģr. 1.5 skyriȎ). Ġiuo metu vandens suvartojimas yra apie 5 m3 per mǟnesǱ. Vykdant 

planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ vandens poreikis gali padvigubǟti. TokǱ vandens poreikǱ bus galima 

visiġkai patenkinti naudojant esamŃ ǱrangŃ bei technologijas, jokiȎ modifikacijȎ nenumatoma. 

Taigi, planuojamos Ȋkinǟs veiklos metu jokiȎ papildomȎ grňģiniȎ, galinļiȎ pakeisti Maiġiagalos 

RAS aplinkos hidrologinǱ reģimŃ ir taip paveikti aplinkines teritorijas (Ǳskaitant ir Gerviraisļio 

pelkň, kuri yra Ǳtraukta ir Ǳ europinǟs svarbos Natura 2000 svarbiȎ teritorijȎ tinklŃ, ģr. 4.5 skyriȎ), 

nenumatoma. 

Geriamas vanduo, reikalingas sanitariniams personalo poreikiams, apdorojamas vietiniais 

valymo Ǳrenginiais, jo kokybǟ nuolat tikrinama. 

Ġiuo metu buitinǟs nuotekos patenka Ǳ ġalia administracinio pastato esantǱ 15 m3 talpos 

buitiniȎ nuotekȎ rezervuarŃ, kurios tvarkomos (iġveģamos) pagal sutartǱ su UAB ĂĠirvintȎ 

vandenysñ. 

Normaliomis planuojamos Ȋkinǟs veiklos vykdymo sŃlygomis nekontroliuojamo vandens 

iġleidimo Ǳ aplinkŃ nebus. Planuojama, kad vanduo iġ kontroliuojamoje zonoje sanitariniame punkte 

personalui ǱrengtȎ duġȎ ir praustuvȎ bus surenkamas Ǳ greta buvusio dezaktyvavimo pastato esanļiŃ 

3 m3 nuotekȎ surinkimo talpŃ, prieġ tai patikrinus jos sandarumŃ (talpa iki ġiol nebuvo naudota), 

arba bus Ǳrengta nauja nuotekȎ surinkimo talpa. Tikǟtina, kad surinktȎ nuotekȎ uģterġtumo nebus 

arba jis bus labai nedidelis, nes dauguma darbȎ bus atliekami nuotoliniu bȊdu. Be to, nemaģa dalis 

tvarkomȎ atliekȎ atitiks arba jȎ uģterġtumas bus artimas NNL. Iġ kontroliuojamosios zonos 

surinktos nuotekos bus tvarkomos kaip potencialiai radioaktyviosios skystosios atliekos. Bus 

matuojami sukauptȎ nuotekȎ radiologiniai parametrai ir nustaļius tarġŃ radionuklidais, jos bus 

transportuojamos Ǳ Ignalinos AE. Taigi, planuojamos Ȋkinǟs veiklos metu radionuklidȎ iġleidimo Ǳ 

aplinkŃ nenumatoma, papildomos tarġos radionuklidais vandens komponentei tiek aikġtelǟje, tiek uģ 

jos ribȎ (Ǳskaitant saugomŃ teritorijŃ ï Gerviraisļio pelkň) normaliomis Maiġiagalos RAS 

eksploatavimo nutraukimo sŃlygomis nebus. 

Iġ stebimosios zonos nuotekos kaip ir iki ġiol bus tvarkomos pagal sutartǱ su UAB ĂĠirvintȎ 

vandenysñ. 
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Ankstesniame skyrelyje apģvelgti monitoringo rezultatai rodo, kad radionuklidȎ tȊrinis 

aktyvumas monitoringo grňģiniȎ vandenyje yra artimas arba maģesnis uģ geriamajam vandeniui 

taikomas leistinas vertes. H-3 tȊrinis aktyvumas uģ Maiġiagalos RAS aikġtelǟs ï pelkǟje ï maģesnis 

arba artimas prietaiso detektavimo ribai. Ġie tarġos pavojaus indikatoriai rodo, kad Maiġiagalos 

RAS poveikis Natura 2000 tinklo teritorijai ï Gerviraisļio pelkei ï yra nereikġmingas. Vandens 

tarġos cheminǟmis medģiagomis taip pat nenustatyta. Kadangi planuojamos Ȋkinǟs veiklos metu 

radionuklidȎ iġleidimo Ǳ aplinkos vandenis nenumatoma, vandens komponentǟs (Ǳskaitant 

Gerviraisļio pelkň) tarġos radionuklidais rizika neidentifikuojama. ǰvykdģius planuojamŃ Ȋkinň 

veiklŃ bus panaikintas radionuklidȎ ġaltinis, o tai panaikins vandens komponentǟs, Ǳskaitant ġalia 

esantǱ pelkinǱ kompleksŃ, tarġos radionuklidais rizikŃ. 

Apibendrinant galima teigti, kad vykdant planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ esama vandens tiekimo 

sistema uģtikrins reikalingŃ vandens tiekimŃ, jokiȎ papildomȎ grňģiniȎ nereikǟs, esamas 

hidrologinis reģimas ģymiai nepasikeis. Normaliomis Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo 

sŃlygomis radionuklidȎ iġleidimo Ǳ aplinkos vandenis ir poveikio vandens komponentei, Ǳskaitant 

Natura 2000 tinklo saugomŃ teritorijŃ ï Gerviraisļio pelkň ï nenumatoma. ǰvykdģius planuojamŃ 

Ȋkinň veiklŃ ir panaikinus radionuklidȎ ġaltinǱ bus panaikinta aplinkos vandens tarġos 

radionuklidais rizika. 

4.2 APLINKOS ORAS (ATMOS FERA) 

4.2.1 INFORMACIJA APIE VIE TOVŇ 

Meteorologinǟs sŃlygos 

Lietuvos teritorija yra vidutiniȎ platumȎ klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinǟs 

miġkȎ srities pietvakariniam posriļiui. Visa Lietuvos teritorija suskirstyta Ǳ klimatinius rajonus ir 

parajonius. Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugykla priklauso PietryļiȎ aukġtumȎ rajono 

AukġtaiļiȎ parajoniui [9]. Ġiame parajonyje 1981-2010 m. duomenimis vidutinǟ metȎ temperatȊra 

yra 6,1-6,7 ÜC, ġilļiausias metȎ mǟnuo ï liepa (vidutinǟ temperatȊra 17,7-18,0 ÜC), o ġalļiausias ï 

sausis (vidutinǟ temperatȊra -4,8..-3,8 ÜC) [9]. 

Maiġiagalos saugykla yra apie 30 km nuo Vilniaus, kuris taip pat priklauso AukġtaiļiȎ 

parajoniui. Metinǟs oro temperatȊros Vilniuje kitimas 1778ï2016 m. pateiktas 4-4 paveiksle. Kaip 

matyti iġ paveikslo, pastebima bendra temperatȊros didǟjimo tendencija. 

Vykdant Maiġiagalos saugyklos aplinkos monitoringŃ, nuo 2010 m. ļia Ǳrengus 

meteorologinň stotelň, atliekami ir meteorologiniȎ parametrȎ matavimai [5]. Per matavimȎ 

laikotarpǱ fiksuota aukġļiausia temperatȊra buvo 2014 m. rugpjȊļio mǟn. ir siekǟ 34,6 ÜC, o 

ģemiausia ï 2011 m. vasario mǟn., kai temperatȊra nukrito iki -30,2 ÜC [4]. 
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4-4 pav. Metinǟs oro temperatȊra Vilniuje kitimas 1778ï2016 m. [9] 

PietryļiȎ aukġtumȎ AukġtaiļiȎ parajonyje, kuriame yra Maiġiagalos saugykla, krituliȎ kiekis 

per metus yra 610-690 mm [9]. Metinis krituliȎ kiekis Vilniuje 1887ï2016 m. parodytas 4-5 

paveiksle. Kaip matyti iġ paveikslo, per ġǱ laikotarpǱ pastebima nedidelǟ krituliȎ kiekio didǟjimo 

tendencija. Pagal Maiġiagalos saugyklos aikġtelǟs monitoringo duomenȎ ataskaitas [4], didģiausias 

krituliȎ kiekis 2010-2016 m. laikotarpiu iġkrito 2012 m. liepos mǟn. ir siekǟ 49,93 mm. 

 

 

4-5 pav. Metinis krituliȎ kiekis Vilniuje 1887ï2016 m. [9] 

Maiġiagalos saugyklos teritorijoje vyraujanļios vǟjo kryptys 2014-2015 m. parodytos 4-6 

paveiksle. 
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4-6 pav. Maiġiagalos saugyklos teritorijoje vyraujanļios vǟjo kryptys 2014-2015 m. [4] 

2014-2015 metais daģniausiai vyravo pietvakariȎ, rytȎ ir pietryļiȎ vǟjai. TȎ paļiȎ krypļiȎ 

vǟjai vyravo ir 2016 metais [4]. Vǟjas per parŃ puļia keliomis kryptimis, o vyraujantis vǟjas ï tai 

ilgiausiŃ laikŃ per tŃ parŃ pȊtňs kaģkurios krypties vǟjas. Todǟl konkreļiu laiku vǟjo kryptis gali 

skirtis nuo vyraujanļios vǟjo krypties [4]. Didģiausias vǟjo greitis Maiġiagalos saugyklos teritorijoje 

2010-2016 m. laikotarpiu uģfiksuotas 2010 m. spalio mǟn. ï 32,6 m/s [4]. 

Radiologinǟ situacija 

Atsiģvelgiant Ǳ Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugykloje saugomas atliekas ir tai, kad 

saugyklos teritorijoje yra Ra-226 uģterġto grunto (B dǟmǟ), Maiġiagalos saugyklos teritorijoje 

atliekami Rn-222 aplinkos ore matavimai. 

2005 m. PrancȊzijos CRIIRAD laboratorijos darbuotojai atliko radono savitojo aktyvumo 

atvirame ore virġ kaupo matavimus, kurie parodǟ 37Ñ18 Bq/m3 radono tȊrinǱ aktyvumŃ (vidutinis 

ģemǟje radono aktyvumas yra 10 Bq/m3) [10]. Taip pat atlikti radono migravimo intensyvumo iġ 

dirvoģemio matavimai prie administracinio pastato (laikoma fonu), B dǟmǟje ir Ǳ ġiaurň nuo kaupo. 

Nustatyta, kad radono migravimo intensyvumas iġ dirvoģemio prie saugyklos (3-5 mBq/m2/s) yra 

artimas reikġmǟms iġmatuotoms kitose vietose (2 mBq/m2/s) ir maģesnis nei ģemǟs plutos vidurkis 

(20 mBq/m2/s). Didesnis radono srautas buvo uģfiksuotas virġ B dǟmǟs (76 mBq/m2/s) [10].  

2008 m. buvo atlikti radono tȊrinio aktyvumo ant saugyklos kaupo virġaus matavimai. 

Iġmatuota radono tȊrinio aktyvumo ore vertǟ 28 Ñ 1 Bq/m3 yra bȊdinga poģemio oro sluoksnyje 

vyraujanļioms vertǟms [4]. 

Nuo 2009 m. radono monitoringas atliekamas stacionariu radono/torono matuokliu, Ǳrengtu 1 

m aukġtyje 5 m atstumu Ǳ pietvakarius nuo ġulinio Nr. 3. Stacionariu matuokliu iġmatuotas radono 

tȊrinis aktyvumas 2015 metais pateiktas 4-7 paveiksle. Kaip matyti iġ paveikslo, metȎ bǟgyje 

radono tȊrinio aktyvumo vertǟs 2015 metais kito nuo keliȎ Bq/m3 iki 10-13 tȊkstanļiȎ Bq/m3. 
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4-7 pav. Radono tȊrinis aktyvumas 2015 metais [4] 

Siekiant Ǳvertinti galimŃ triļio ir radioanglies migracijŃ iġ grunto Ǳ atmosferŃ 2013 m. buvo 

atlikti H-3 ir C-14 matavimai ore, tiesiai virġ kaupo [4]. H-3 ir C-14 tȊrinis aktyvumas ļia buvo 

atitinkamai (0,018 Ñ 0,004) Bq/m3 ir (0,0024 Ñ 0,0006) Bq/m3. ǰvertinta, kad jei vidutinis ģmogus 

visus metus kvǟpuotȎ oru, kuriame H-3 ir C-14 tȊrinis aktyvumas toks, kaip tiesiai virġ kaupo, tai 

per metus jis patirtȎ papildomŃ apġvitŃ dǟl ǱkvepiamȎ H-3 ir C-14 radionuklidȎ, atitinkamai, 1,2Ŀ10-

5 mSv ir 3,7Ŀ10-5 mSv [4], t.y. poveikis bȊtȎ neģymus, lyginant su apribotŃja doze (0,2 mSv/metus). 

Apibendrinat galima teigti, kad papildomos tarġos dǟl Maiġiagalos saugykloje patalpinto 

radionuklido radģio nǟra nustatyta. Taļiau radono dujȎ gali bȊti susikaupň saugyklos viduje ir 

atvǟrus saugyklŃ radono tȊrinis aktyvumas paģemio ore gali padidǟti, todǟl reikalingos atitinkamos 

priemonǟs, neleidģianļios kauptis radonui darbo aplinkoje ir uģtikrinanļios saugias darbo sŃlygas. 

H-3 ir C-14 pernaġa iġ kaupo Ǳ atmosferŃ yra nereikġminga. 

4.2.2 GALIMAS POVEIKIS IR POVEIKIO  SUMAĢINIMO PRIEMONǞS 

Maiġiagalos RAS teritorijoje nustatyti trys radionuklidais uģterġti objektai (ģr. 2.1 skyriȎ): 

¶ KietȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugykla (kaupas); 

¶ SkystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaras; 

¶ ĂBñ dǟmǟ. 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos metu ġie tarġos ġaltiniai turǟs bȊti paġalinti. Tuo tikslu 

numatoma iġimti ir sutvarkyti iġ saugyklos (rȊsio) radioaktyviŃsias atliekas bei iġmontuoti ir 

sutvarkyti paļios saugyklos (rȊsio) konstrukcijas, iġmontuoti ir sutvarkyti buvusiŃ skystȎjȎ 

radioaktyviȎjȎ atliekȎ talpyklŃ (rezervuarŃ), o taip pat surinkti ir sutvarkyti radionuklidais uģterġtŃ 

gruntŃ. Atliekant ġiuos darbus neiġvengiamai bus sukeliamos dulkǟs, kuriȎ tam tikra dalis pateks Ǳ 

aplinkŃ, o kartu su jomis ï ir tam tikras kiekis radionuklidȎ. 

Siekiant sumaģinti poveikǱ aplinkos orui, vykdant atliekȎ iġǟmimŃ iġ saugyklos rȊsio, virġ jo 

numatoma sukonstruoti ĂkesonŃñ (gaubtŃ). ĂKesoneñ numatoma sumontuoti ventiliacijos su filtrais 

sistemŃ, kuri palaikytȎ sumaģintŃ atmosferinǱ slǟgǱ Ăkesonoñ viduje. Dǟl sumaģinto slǟgio sudarant 

dinaminǱ tarġos sklaidos barjerŃ sumaģǟja radionuklidȎ patekimo uģ Ăkesonoñ galimybǟ, o 

ventiliacijos sistemos HEPA filtrai ģymiai sumaģins iġmetamȎ radionuklidȎ kiekǱ. Kaip papildoma 

apsaugos nuo dulkiȎ su radionuklidais patekimo Ǳ aplinkŃ priemonǟ numatytas mobilus oro 

filtravimo Ǳrenginys su HEPA filtru. Prie jo gali bȊti prijungta rankovǟ su sugǟrimo gaubtu, kad 
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radioaktyviȎjȎ atliekȎ iġǟmimo metu susidariusios radioaktyviosios dulkǟs bei aerozoliai bȊtȎ 

nukreipti tiesiai Ǳ filtravimo ǱrenginǱ, o ne pasklistȎ Ăkesonoñ viduje. 

Iġmontuojant skystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuarŃ tikǟtina, kad Ăkesonoñ nereikǟs. Iġ 

rezervuaro Ǳ Ignalinos AE iġveģus skystŃsias atliekas, jis buvo dezaktyvuotas ir jo uģterġtumas 

radionuklidais turǟtȎ bȊti artimas nebekontroliuojamam lygiui, taigi, ir radionuklidȎ, jei jie pateks Ǳ 

aplinkŃ, aktyvumas bus nereikġmingas. Visgi galutinis sprendimas dǟl poreikio naudoti ĂkesonŃñ 

virġ skystȎjȎ atliekȎ rezervuaro bus priimtas atlikus rezervuaro radiologinǱ charakterizavimŃ. 

Uģterġtas gruntas iġ aikġtelǟs bus bus iġkastas pramonine grunto kasimo Ǳranga 

(ekskavatoriumi). Kad Ǳ aplinkŃ nepatektȎ dulkiȎ, gruntas bus sudrǟkintas ar imtasi kitȎ prevenciniȎ 

priemoniȎ.  

Dar reiktȎ pastebǟti, kad atvǟrus saugyklos rȊsǱ Ăkesonoñ viduje galim̈  padidǟjusi radono 

dujȎ koncentracija (jei radono dujos kaupǟsi rȊsyje). Taļiau veikiant ventiliacijos sistemai radonas 

bus paġalintas iġ patalpos ir iġsklaidytas atmosferoje, todǟl radono dujȎ poveikis toliau 

nenagrinǟjamas. 

Remiantis pateikta analize, toliau vertinamas poveikis aplinkos orui dǟl radioaktyviȎjȎ 

atliekȎ iġ saugyklos iġǟmimo ir rȊsio konstrukcijȎ ġalinimo darbȎ. IġmetamȎ Ǳ aplinkŃ radionuklidȎ 

aktyvumas priklausys nuo rȊsyje esanļiȎ atliekȎ aktyvumo ir ventiliacijos sistemos filtrȎ 

efektyvumo. Kadangi radionuklidai, esantys panaudotuose uģdaruosiuose ġaltiniuose, patekti Ǳ 

aplinkos orŃ negali, vertinant iġmetamȎ radionuklidȎ aktyvumŃ atsiģvelgiama tik Ǳ rȊsyje esanļias 

kitas smulkiȎjȎ darytojȎ atliekas. RadionuklidȎ aktyvumas ġiose atliekose planuojamam 

Maiġiagalos RAS eksploatacijos nutraukimo laikotarpiui pateiktas 3-5 lentelǟje. 

IġmetamȎ Ǳ orŃ radionuklidȎ aktyvumas A (Bq/metus) Ǳvertinamas iġ lygties: 

;
t

FAf
A 0ÖÖ=  

ļia: 

A0 ï radionuklidȎ aktyvumas smulkiȎjȎ darytojȎ atliekose (iġskyrus PUĠ), Bq (ģr. 3-5 

lentelň); 

f ï radionuklidȎ dulkǟse dalis, -; 

F ï pro filtrŃ praǟjusi radionuklidȎ dalis, -; 

t ï radionuklidȎ iġmetimo laikotarpis, metai (numatoma, kad Maiġiagalos RAS 

eksploatavimo nutraukimas bus atliktas per 2 metus, ģr. 1.4 skyriȎ). 

Priimta, kad radionuklidȎ dalis dulkǟse yra 0,1 arba 10 % nuo bendro  saugykloje esanļiȎ 

radionuklidȎ aktyvumo (atmetus PUĠ). Ġi prielaida paremta dokumentu [11], kuriame apraġytas 

scenarijus, kai verļiant atliekas Ǳ tranġǟjŃ pakyla radioaktyviosios dulkǟs. Tokio scenarijaus atveju 

priimama, kad radionuklidȎ dulkǟse dalis yra 10 %. 

Radionuklidams sulaikyti galimi Ǳvairaus efektyvumo filtrai. Vertinant radionuklidȎ 

patekimŃ Ǳ aplinkos orŃ Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo metu priimta, kad ventiliacijos 

sistemos filtro ir mobilaus Ǳrenginio filtro efektyvumas yra 99,95 %, t.y. kad pro kiekvienŃ filtrŃ 

praǟjusiȎ radionuklidȎ dalis yra 0,0005 arba 0,05 %. Tokio efektyvumo arba geresni filtrai yra 

naudojami radioaktyviȎjȎ atliekȎ tvarkymo Ǳrenginiuose. Vertinant bendrŃ pro abu filtrus praǟjusiȎ 

radionuklidȎ dalǱ konservatyviai priimamas sumaģintas antrojo filtro filtravimo efektyvumas tariant, 

kad pro abu filtrus praǟjusiȎ ir iġ Ăkesonoñ iġlekianļiȎ radionuklidȎ dalis sudarys 0,01 %. 

Priǟmus aukġļiau iġdǟstytas prielaidas, Ǳvertintas Ǳ aplinkos orŃ galinļiȎ patekti radionuklidȎ 

aktyvumas pateiktas 4-2 lentelǟje. 
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4-2 lent. Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo metu Ǳ aplinkos orŃ galinļiȎ patekti 

radionuklidȎ aktyvumas 

Radionuklidas T1/2, metai 
ǰ aplinkos orŃ galinļiȎ patekti 

radionuklidȎ aktyvumas, Bq/metus 

H-3 12,3 2,40E+08 

C-14 5730 8,50E+05 

Ra-226 1600 5,00E+05 

Ni-63 96 1,65E+05 

Cs-137 30 6,00E+03 

Cl-36 3,01E+05 6,00E+03 

Sr-90 29,1 4,35E+03 

Pu-239 2,41E+04 1,50E+03 

Kr-85 10,7 5,50E+02 

U-238 4,47E+09 2,05E+02 

Co-60 5,27 4,95E+01 

Tl-204 3,78 2,75E+00 

Bi-207 38 1,70E+00 

Sb-125 2,77 6,00E-01 

Na-22 2,6 1,75E-01 

Fe-55 2,7 1,15E-01 

Pb-210* 22,3 3,20E+05 

Po-210* 0,38 3,15E+05 

Iġ viso:   2,42E+08 

*Ra-226 skilimo produktas.  
 

Kaip matyti iġ 4-2 lentelǟs, bendras iġmetamȎ Ǳ aplinkos orŃ radionuklidȎ aktyvumas yra 

apie 2,5E+08 Bq. DidģiausiŃ iġmetamȎ radionuklidȎ aktyvumo dalǱ sudaro H-3. KitȎ radionuklidȎ 

aktyvumas yra apie 1000 ar daugiau kartȎ maģesnis. Bendras iġmetamȎ radionuklidȎ aktyvumas, 

atmetus H-3, nevirġija 1,6E+06 Bq. IġmetamȎ Ǳ orŃ radionuklidȎ poveikis visuomenǟs sveikatai 

Ǳvertintas 4.9 skyriuje. 

Prieġ pradedant Maiġiagalos RAS eksploatavimo nutraukimŃ, bus parengtas ir su 

atsakingomis institucijomis suderintas radionuklidȎ iġmetimo Ǳ aplinkŃ planas. ǰ aplinkŃ iġmetamȎ 

radionuklidȎ kontrolǟ bus uģtikrinama vykdant tarġos monitoringŃ. 

4.3 DIRVOĢEMIS 

4.3.1 INFORMACIJA APIE AIK ĠTELŇ 

Pagal Lietuvos higienos normŃ HN 60:2004 [12] dirvoģemis ï tai virġutinis purusis ģemǟs 

plutos sluoksnis, susidarňs iġ gimtosios uolienos, veikiant dirvodaros procesams (kompleksiġkai 

veikiant vandeniui, orui, gyviesiems organizmams), ir turintis potencialȎ derlingumŃ. 

Maiġiagalos saugyklos regione vyrauja smǟlģemiai ir jauraģemiai, ģr. 4-8 paveikslŃ. 

Maiġiagalos saugykla Ǳrengta Bartkuġkio miġke. Didģioji dalis Bartkuġkio miġko auga ant 

ģemyninǟs kopos. Viduryje Bartkuġkio miġko tvyro 190 ha Gerviraisļio raistas. Tai ï aukġtapelkǟ, 

susidariusi iġ kimininiȎ rȊgġļiȎ durpiȎ [13]. 

Paļioje Maiġiagalos saugyklos teritorijoje nuo ģemǟs pavirġiaus iki 10 m gylio paplitňs 

smulkiagrȊdis smǟlis. Pagal grunto granuliometrinǟs sudǟties tyrimus [7] grunto daleliȎ efektyvusis 

diametras def=d10=0,08 mm, o vidutinis modulinǟs frakcijos daleliȎ dydis dv=0,18 mm. Tiesioginio 
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eksperimento bȊdu ir pagal granulometrijŃ Ǳvertintas filtracijos koeficientas kito nuo 7,1 iki 8 

m/parŃ. Iġmatuotas grunto tankis 1,3 m gylyje buvo 1930 kg/m3, kuris gilǟjant maģǟjo iki 1850 

kg/m3 4 m gylyje [7]. 

ǰrengiant naujus saugyklos kaupo barjerus 2006 m. suformuotas 20 cm storio vegetacinio 

dirvoģemio apģeldinto ģole sluoksnis, kuris apsaugo ġlaitus nuo erozijos. Po juo yra 40 cm storio 

sterilaus uģpildo (smǟlis-ģvyras 0/80 mm) sluoksnis [14]. 

 

4-8 pav. Lietuvos dirvoģemiȎ ģemǟlapio fragmentas [2] (x ï Maiġiagalos saugyklos vieta) 

Vykdant Maiġiagalos saugyklos monitoringŃ pastoviai matuojamas H-3 tȊrinis aktyvumas 

grunto drǟgmǟje bei gama spinduoliai (Ra-226, Th-232, Cs-137 ir K-40). Ǟminiai imami iġ 0-10 cm 

gylio virġutinio ģemǟs pavirġiaus sluoksnio keturiomis skirtingomis kryptimis nuo kaupo ir penkiais 

skirtingais atstumais (20 ǟminiȎ). 

Triļio tȊrinis aktyvumas grunto drǟgmǟje 

2007-2016 metȎ laikotarpiu didģiausias H-3 aktyvumas grunto drǟgmǟje stebimas 15-20 m 

atstumu nuo grňģinio Nr. 1 ġiaurǟs rytȎ-ġiaurǟs kryptimi. Triļio tȊrinio aktyvumo kitimas ġiuose 

taġkuose parodytas 4-9 paveiksle. Iġ 4-9 paveikslo pastebima bendra H-3 tȊrinio aktyvumo grunto 

drǟgmǟje maģǟjimo tendencija. Kai kuriuose taġkuose stebimas tȊrinio aktyvumo padidǟjimas 

siejamas su galima giluminiuose grunto sluoksniuose esanļio likutinio H-3 pernaġa Ǳ dirvos pavirġiȎ 

[4]. 
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4-9 pav. Triļio tȊrinio aktyvumo grunto drǟgmǟje kaita 15-20 m atstumu nuo grňģinio Nr. 1 ġiaurǟs 

rytȎ-ġiaurǟs kryptimi [3, 4] 

Gama spinduoliai grunte 

Gama spinduoliȎ (Ra-226, Th-232, Cs-137 ir K-40) grunte maksimalios savitojo aktyvumo 

vertǟs Maiġiagalos saugyklos aikġtelǟje 2007-2016 m. ir vertǟs, bȊdingos Lietuvos dirvoģemiams, 

pateiktos 4-10 paveiksle. 

Kaip matyti iġ 4-10 paveikslo, Ra-226, Th-232, K-40 ir Cs-137 iġmatuoti savitieji aktyvumai 

grunte yra artimi Lietuvos teritorijos dirvoģemiams bȊdingiems vidutiniams savitiesiems 

aktyvumams.  

2003 m. vykdant skystȎjȎ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuaro turinio ir bȊklǟs tyrimus [15] 

buvo paimti dirvoģemio mǟginiai netoli uģdengto ġulinio, pro kurǱ buvo pilamos skystosios 

radioaktyviosios atliekos. Matavimai parodǟ, kad Cs-137, Sr-90, Am ir Pu izotopȎ aktyvumai 

dirvoģemyje nevirġija liekamojo fono po branduoliniȎ sprogdinimȎ globaliȎ iġkritȎ verļiȎ, todǟl 

teigiama, kad papildomo vietovǟs uģterġimo ġiais radionuklidais nǟra. 

2005-2006 m. tyrimȎ metu [15] iġ ploto esanļio virġ skystȎjȎ atliekȎ rezervuaro, 5 cm gylio, 

paimti 8 dirvoģemio bandiniai. Matuoti radionuklidai Ra-226, Th-232, Cs-137 ir K-40. GamtiniȎ 

radionuklidȎ savitasis aktyvumas yra bȊdingas Lietuvos teritorijos dirvoģemiams, o Cs-137 

savitasis aktyvumas artimas vidutinei vertei (16,6Ñ7,0) Bq/kg, nustatytai saugyklos aplinkai 

ankstesniuose darbuose. Taigi, tiesioginis ryġys su skystȎjȎ atliekȎ rezervuaru taip pat nenustatytas. 

2005 m. PrancȊzijos CRIIRAD laboratorijos darbuotojai atliko dirvoģemio uģterġtumo 

matavimus saugyklos teritorijoje ir uģ jos ribȎ [10]. Daugumoje vietȎ radionuklidȎ U-238, Ra-226, 

Pb-210, Pb-212, K-40, Cs-137 ir Am-241 savitieji aktyvumai grunte nevirġijo Lietuvos 

dirvoģemiams bȊdingȎ verļiȎ. Tik ġiaurinǟje kaupo pusǟje, 1,5 m Ǳ rytus nuo kaupo aptiktas Ra-226 

ir Cs-137 aktyvumo padidǟjimas (atitinkamai 300 ir 76,6 Bq/kg) ir prie treļio grňģinio aptiktas Ra-

226 aktyvumo padidǟjimas (285 Bq/kg), taļiau visais atvejais nebekontroliuojamasis lygis (abiems 

radionuklidams ï 400 Bq/kg [16]) virġytas nebuvo. Ģymiai didesnis Ra-226 aktyvumas (1747 

Bq/kg) aptiktas B dǟmǟje. 
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4-10 pav. Gama spinduoliȎ savitasis aktyvumas grunte [3, 4]: 1 ï maksimali vertǟ saugyklos 

aikġtelǟje [4]; Lietuvos dirvoģemiams bȊdingos vertǟs [4]: 2 ï minimali, 3 ï maksimali, 4 ï 

vidutinǟ; dirvoģemio uģterġtumo Lietuvoje tyrimai [17]: 5 ï minimali vertǟ, 6 ï maksimali vertǟ 

Radiacinǟs saugos centras, vykdydamas valstybinň Maiġiagalos saugyklos radiologinǟs 

bȊklǟs stebǟsenŃ, atlieka savitojo aktyvumo grunte matavimus anksļiau radionuklidu Ra-226 

uģterġtoje B dǟmǟje [18]. MatavimȎ rezultatai pateikti 4-11 paveiksle. Kaip matyti iġ 4-11 

paveikslo, paskutiniais metais matuoti Ra-226 savitieji aktyvumai B dǟmǟje nevirġijo 

nebekontroliuojamojo lygio. Taļiau atkreipiant dǟmesǱ Ǳ tai, kad ankstesniais metais buvo stebimas 

iki keliȎ kartȎ didesnis savitasis aktyvumas ir ģinant, kad Ra-226, kurio pusǟjimo trukmǟ yra 1600 

metȎ, nǟra mobilus radionuklidas, prieġ vykdant Maiġiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimŃ 

reikalingi iġsamesni B dǟmǟs radiologiniai tyrimai. 4-11 paveiksle matomus Ra-226 savitojo 

aktyvumo svyravimus galǟjo lemti tai, kad ǟminiai skirtingais metais buvo imti iġ skirtingȎ B dǟmǟs 

vietȎ, o radis dǟmǟje pasiskirstňs netolygiai. 
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4-11 pav. Ra-226 savitasis aktyvumas B dǟmǟs grunte: 1 ï iġmatuotas savitasis aktyvumas [18]; 2 ï 

nebekontroliuojamasis lygis [16] 

ReiktȎ pastebǟti, kad vykdant Maiġiagalos saugyklos monitoringŃ, 1997 m. fiksuotas ģymus 

triļio tȊrinio aktyvumo gruntiniame vandenyje padidǟjimas, kuris buvo siejamas su triļio nuotǟkiu 

iġ radioaktyviȎjȎ atliekȎ rȊsio [7]. 2006 m. Ǳrengus naujus kaupo inģinerinius barjerus stebima 

bendra triļio tȊrinio aktyvumo gruntiniame vandenyje ir grunto drǟgmǟje maģǟjimo tendencija. 

Taļiau tikǟtina, kad tam tikra grunto tarġa po rȊsiu iġliko. Todǟl, vykdant radioaktyviȎjȎ atliekȎ 

saugyklos eksploatavimo nutraukimŃ, reikia iġtirti po rȊsiu esanļio grunto tarġŃ ir poreikǱ imtis 

uģterġtumo sumaģinimo priemoniȎ. Taip pat reikia iġtirti gruntŃ po skystȎjȎ atliekȎ rezervuaru ir, jei 

reikia, jǱ iġkasti ir atitinkamai sutvarkyti. 

4.3.2 GALIMAS POVEIKIS IR POVEIKIO  SUMAĢINIMO PRIEMONǞS 

Numatoma, kad dǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikis dirvoģemiui bus labai nedidelis. 

Vykdant Maiġiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimŃ iġ saugyklos rȊsio bus iġimtos ir 

iġveģtos radioaktyviosios atliekos, taip pat iġmontuotos ir iġveģtos rȊsio konstrukcijos bei poģeminis 

skystȎjȎ atliekȎ rezervuaras, uģterġtas gruntas. Iġmontavus rȊsio konstrukcijas bei skystȎjȎ 

radioaktyviȎjȎ atliekȎ rezervuarŃ bus atlikti grunto uģterġtumo po jais tyrimai. Tada bus Ǳvertinta, ar 

po rȊsiu ir rezervuaru esantis gruntas uģterġtas ir ar reikia jǱ iġkasti ir iġveģti. Jei gruntŃ reikǟs 

iġkasti, atsiradusias ertmes planuojama uģpilti atitinkamu gruntu ir apģeldinti. Planuojama Ȋkinǟ 

veikla papildomos grunto tarġos nesŃlygos, jokio neigiamo poveikio nebus. Prieġingai ï ġia veikla iġ 

Maiġiagalos RAS aikġtelǟs numatoma paġalinti visas padidinto uģterġtumo radionuklidais vietas. 

4.4 ĢEMǞS GELMǞS (GEOLOGIJA)  

4.4.1 INFORMACIJA API E VIETOVŇ 

Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugykla yra deġiniajame Neries upǟs krante, apie 8-10 

km nuo upǟs, ties skiriamŃja zona tarp dviejȎ geomorfologiniȎ sriļiȎ: MusninkȎ-AlioniȎ 

limnoglacialinǟs ir senovinǟs deltos lygumos ir Sudervǟs-SuģioniȎ kalvotos moreninǟs aukġtumos. 

Bendrai geomorfologiniu poģiȊriu, vietovǟ priklauso Baltijos aukġtumai, sudarytai paskutinio 

ledyno marginaliniȎ morenȎ. Teritorijos aukġtumos aukġtis svyruoja 120-140 m virġ jȊros lygio, o 
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didģioji saugyklos teritorijos dalis yra 135 m lygyje [14]. Maiġiagalos saugyklos aplinkos 

geomorfologinis ģemǟlapis pateiktas 4-12 paveiksle. 

 

 

4-12 pav. Maiġiagalos saugyklos regiono geomorfologinis ģemǟlapis [19] (legendŃ ģr. 4-13 

paveiksle, saugyklos vieta paģymǟta raudonu kryģiumi) 
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4-13 pav. Geomorfologinio ģemǟlapio sutartiniai ģenklai [19] 

Maiġiagalos saugyklos teritorija yra regioninǟs tektoninǟs struktȊros MozȊrijosïBaltarusijos 

anteklizǟs ġiaurinǟje dalyje. PrieġkambrinǱ kristalinǱ pamatŃ sudaro apatinio proterozojaus uolienos 

daugiausia sudarytos iġ biotito ir amfibolitiniȎ dariniȎ: gneiso, granito, migmatito ir kt. [14]. 

KristalinǱ pamatŃ dengia nuosǟdinǟs uolienos, kuriȎ storis regione yra apie 600 m. Nuosǟdinň 

regiono dangŃ sudaro prekvartero ir kvartero nuogulos [14]. 

Prekvartero nuogulȎ storymǟje iġskiriamas Vendo kompleksas (feldġpatinis-kvarcinis 

smiltainis, gravelitas), paleozojaus nuosǟdinǟ storymǟ (apatinis ir vidurinis kambras, ordovikas, 

apatinis silȊras, vidurinis ir virġutinis devonas). Mezozojaus uolienos (jura, kreida, neogenas) 

paplitusios tik pietinǟje ir rytinǟje regiono dalyje [1]. 

Maiġiagalos radioaktyviȎjȎ atliekȎ saugyklos teritorijos virġutinň dalǱ sudaro 100-120 m 

storio kvartero ledyninǟs kilmǟs nuogulos ï smǟlis, ģvirgģdas, gargģdas bei moreninis priemolis ir 

priesmǟlis. Vietovǟje taip pat aptinkama eolinio smulkiagrȊdģio smǟlio dariniȎ, susiformavusiȎ 

holocene. Taip pat fragmentiġkai aptinkama organogeniniȎ nuogulȎ (durpiȎ) [1]. 

Maiġiagalos saugyklos regiono prekvartero ģemǟlapis pateiktas 4-14 paveiksle, saugyklos 

aplinkos kvartero ģemǟlapis ï 4-16 paveiksle, o geologinis teritorijos pjȊvis ï 4-17 paveiksle. 
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4-14 pav. Maiġiagalos saugyklos regiono prekvartero ģemǟlapis [14] (legendŃ ģr. 4-15 paveiksle, 

saugyklos vieta ï pjȊviȎ susikirtimo taġke) 

 


























































































