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PRANEĠIMO TURINYS:

Å PastatȎ energijos poreikiai

Å AlternatyvȊs energijos ġaltiniai

Å Techniniai aspektai efektyviam atsinaujinanļiȎ energijos ġaltiniȎ 

panaudojimui

Å ǰdiegtȎ sistemȎ pavyzdģiai ir analizǟs duomenys

Å Iġvados
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INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO ENERGIJOS POREIKIAI
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INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO ENERGIJOS POREIKIAI
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ATSINAUJINANTI ENERGIJA
όŜƴŜǊƎƛƧŀ ƛǑ ƴŜƛǑǎŜƴƪŀƴőƛǽ ŜƴŜǊƎƛƧƻǎ Ǒŀƭǘƛƴƛǽύ

DŜƻǘŜǊƳƛƴŤ

.ƛƻƳŀǎŤǎ{ŀǳƭŤǎ ǑǾƛŜǎƻǎ±ŤƧƻ

±ŀƴŘŜƴǎ ƧǳŘŤƧƛƳƻWǹǊƻǎ ōŀƴƎǽ ōŜƛ ǇƻǘǾȅƴƛǽ ŜƴŜǊƎƛƧŀ

AlternatyvȊs(atsinaujinantys) ġilumosġaltiniai,tai neiġsenkantysir

atsinaujinantieji energijos iġtekliai,kurie atsinaujina nuolatos ar per

trumpŃlaikŃir gali bȊtinaudojami neribotai.

ĂĠilumos siurbliaiñ
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SAULǞS KOLEKTORIAI

ÅPlokġtieji kolektoriai(~80%);

ÅApvalȊs vakuuminiai kolektoriai(~15%);

ÅPlaukimo baseinȎ kolektoriai - absorberiai (iki 4%);

ÅTȊriniai kolektoriai(iki 1%, naudojami tik pietinǟje Europoje);

ÅFokusuojantys kolektoriai(netaikomi vidurio ir rytȎ Europoje).
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SAULǞS KOLEKTORIAI

Saulǟs kolektoriȎ sertifikatȎ duomenȎ bazǟ: http://www.solarkeymark.dk/CollectorCertificates

http://www.solarkeymark.dk/CollectorCertificates
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SAULǞS ELEKTRINǞS

Straipsnis apie saulǟs elektrines ir jȎ perspektyvas anglȎ kalba: http://www.sace.ktu.lt/index.php/DAS/article/view/21268

1 kWp ~ 1000 EUR

1 kWp ~ 1000 kWh/metus

http://www.sace.ktu.lt/index.php/DAS/article/view/21268
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ĠILUMOS SIURBLIAI

Ġilumos siurbliai skirstomi Ǳ tris pagrindines rȊġis (pagal ġilumos 

ġaltinǱ):

Å ġilumos ġaltinis oras (oras-oras ġilumos siurbliai ir oras-vanduo ġilumos 

siurbliai);

Å ġilumos ġaltinis vanduo (vanduo-vanduo ġilumos siurblys);

Å ġilumos ġaltinis ģemǟ ïgruntas (gruntas-vanduo ġilumos siurblys).
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ĠILUMOS SIURBLIȍ EFEKTYVUMO PARAMETRAI

ĠilumossiurbliȎġildymoefektyvumŃnurodo Ǳrangosnaudingo veikimo

koeficientas COP (Coefficient of Performance), o vǟsinimo- EER (Energy

Efficiency Ratio) koeficientas.

Ġiekoeficientai parodo, kiek pagamintos ġilumosar vǟsos(kW) tenka 1 kW

sunaudotos elektros energijos. Pagrindinis ġiȎrodikliȎtrȊkumasyra tas,

kad jie visȎgamintojȎstandartiġkaiyra matuojami prie vienos lauko oro temperatȊros.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) - tikslesnis COP rodiklis,

bendras Ǳrenginioveiksmingumo koeficientas, atitinkantis viso ġildymo

sezono temperatȊrasir apskaiļiuojamasnorminǱmetinǱġildymoporeikǱ

padalijant iġmetiniȎelektros energijos sŃnaudȎġildymui.

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) - bendras Ǳrenginioenergijos

vartojimo efektyvumo koeficientas per visŃvǟsinimosezonŃ,

apskaiļiuojamasnorminǱmetinǱvǟsinimoporeikǱpadalijant iġmetiniȎ

elektros energijos sŃnaudȎvǟsinimui.
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ĠILUMOS SIURBLIȍ TECHNINIAI PARAMETRAI

B0/W35

B0/W55
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ĠILUMOS SIURBLIȍ TECHNINIAI PARAMETRAI

KeturiȎ ģinomȎ gamintojȎ 8-9 kW 

ġilumos siurbliȎ Ăoras-vanduoñ 

palyginimas


